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スタートアップガイド 


プリンタの t ットアップと日常使巧におレで必要な畐本情報を記載しでいます。 

さらに詳細な情報は CD - ROM に収録されているじーザーズガイド」をご覧ください。 



CD-ROM には 『EPSON プリンタ活巧ガイド』も収録されています。本機の機能を 十 
分にミち用していただくために知って便利な情報仰刷が数を1/4にする機能、印刷ミス 
をなくすためのチェックポイントなど）を掲載しています。 

是非一度ご覧ください（活用ガイドの見ちは、この裏ページを参照）。 


EPSON 


1本機の紹介 


2プリンタの準備 


3使用可能な用紙と給紙/が紙 


4 Windows での 

セツトアップと印刷手順 


5 Macintosh での 

セツトアップと印刷手順 


0困ったときは 


7付録 


本書は、プリンタの近くに置いてご活巧ください。 



当巧は国際エネルギースターブ □ 
グラムの参加事業者として、本製 
品が国際エネルギースターブ□グ 
ラムの薑準じ適合していると判断 
します。 



この取扱説巧書は70%岳生紙(表紙35 
%)を使巧してます。 
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活用ガイドを見るには 

活用ガイドは、同捆の CD - ROM に収録されています。 CD - ROM をコンピユータにセツ 
卜した(下の手順で開いてください。 

■ Windows をお使いの方 

①お使いのプリンタの機種ををクリックして> [次へ]をクリックします。 



②クリックして、[々へ]を ③クリックして' [次へ]ューザーズガィドを見ると 

クリックします をクリックします 設或りクを六美;: 


■ Macintosh をお使いの方 



ユーザーズ ガイドを見るときは 
こちらをダブルクリックします 


ポイント 


ユーザーズガイドには、プリンタドライバの詳細な機能説明や困ったときのさ 
まざまな事例とそのが応方法などの情報が掲載されています。画面上または印 
刷してご覽いただくことができます。 


知ってお得な情報あれこれ 

活用ガイドにはこんな情報が掲載されています。 

♦田紙を有効に使いたい 

1ページに4ページ分のデータを縮ルして印刷すれば、使う用紙の枚数は1/4になり 
ます。文字のをいデータや、とりあえず印刷してみたいとき、そして用紙を節約した 
いときにお奨めの機能を紹介しています。 

♦印刷 S スをなくしたい 

印刷実行する前に、印刷プレビューで印刷結果を画面で見る、あるいはプリンタドラ 
イバの設をを確認する。そんなかしの労力で印刷ミスが防げる、チェックポイントを 
紹介しています。 

♦拡大-縮ルをコピー磯ではなくプリンタでしたい 

A 4 サイズ対応のプリンタでも、 A 3 や B 4 の大きなデータを A 4 や B 5サイズの用紙に 
縮小して印刷することができます。コピー機で化大/縮ルするより安く、手藍に印刷 
してみましょう。 

♦で書とマークを重ねて印刷したい 

ビジネス文書には欠かせない「重要」や「回覧」，「か秘」といったスタンプを印刷デー 
夕上に重ねて化力すれば，あとでゴム印を押したり手書きをしたりする手圍が省けま 
す。 

その他にも、トナーの消費量を節約したり> コピー機のような了合いをプリンタです 
るち法などをご紹介しています。是非一度ご覧ください。 






もくじは 4 ページにあります 


安全にお使いいただくために 


まを上のご注意 


本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および 
製品に添付されております取扱説明書をお読みください。 

本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解まできるように、手 
元に置いてお使いください。 

本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を 
モ然に防止するためじ、危険を伴う操作'お取り扱いについて、次の記号で警告表示 
を斤っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可 
能性が想をされる内容を示しています。 


この表示を無視して、誤った取り巧いをすると、人が傷害を負う可能性が想を 
丄'レ、 される内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 



この記号は、してはいけない巧為（禁止巧為）を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 


この記号は、濡れた手で聲品に触れることの禁止を示しています。 


この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。 


この記号は、電源プラグをコンセントから巧くことを示しています。 



0 


A 警告 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど頁常が態のまま使用しない 
で< ださい。 

感電-义災の原因となります。 

すぐに電源スイッチを切り、電源ケーブルをコンセントから抜いて、 
販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 

お客様による修理は危険ですから絶がしないでくださし、。 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでくだまい。 

感電の原因となります。 


通風□など開□部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込ん 
だり、落としたりしないでください。 

感電-义災の原因となります。 


異物や水などのお体が内部に入った場合は、そのまま使用しないで 
<ださい。 

感電-义災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜き、販売店ま 
たはエプソンの修理窓口にご相談くださし、。 

破損した電源ケーブルを使用しないで< ださい。 

感電-义災の原因となります。 

電源ケーブルを取り扱う際は、々の点をずってください。 

• 電源ケーブルを加工しない 
• 電源ケーブルの上に重い物を載せない 
•無理に曲げたり、わじったり、引っ張ったりしない 
. 熱器具の近くに配線しない 

電源ケーブルが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓□にご 
相談ください。 

電源ケーブルのたこ足配線、テーブルタツプやコンピユータなどの 
裏側にある捕助電源への}妄続はしないで < ださい。 

発熱による火災や感電のおそれがあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 100 V ) から電源を直接取ってくださし、。 
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A 警告 

0 

電源プラグの取り巧いにはを意してください。 

取り扱ぃを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、々の点をずってくださぃ。 

• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まなぃ 
. 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 

取巧説明書で指示されている 1 U 巧の分解は巧わないでください。 

AflA を全装置が損傷し、レーザー光漏れ-を着器の異常加熱-高圧部で 
\の感電などの事故のおそれがあります。 

0 

添付されている電源ケーブル 1 U 巧の電源ケーブルは使用しないでく 
ださい。 

感電.义災の原因となります。 

0 

ET 力ートリツジを、义の中に入れないでください。 

トナーが雨び散って発义し、义傷のおそれがあります。また、巧用 
きみの ET 力ートリッジは回収しておりますのでご協力をお願いし 
ます。 


A 注意 

0 

ルさなお子さまの手の届 < 巧には、設置、保管しないで < ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

0 

ET 力ートリツジは子供の手の届く場巧に保管しないでください。 

0 

不ま定な場所（ぐらついた台の上や傾いた巧など）に置かないで< 
ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

Q 

湿気やホコリのをい場所に置かないでください。 

感電-义災の危険があります。 

0 

本製品の上に乗ったり、重い物を置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意くださし、。倒れたり、 
壊れたりしてけがをする危険があります。 

0 

本製品の通風□をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災の危険があります。 
々のような場所には設置しないでくださし、。 

• 押し入れや本箱など風通しの悪い巧いところ 
•じゅうたんやホ団の上 

壁際に設置する場合は、壁から 20 cm 凶上のすき間をあけてくださ 
し、。また、毛ホやテーブルクロスのようなホはかけないでください。 

長期間ご使用にならないときは、ま全のため必ず電源プラグをコン 
セントから巧いてください。 
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A 注意 

0 

さ種コード（ケーブル）は、取扱説明書で指示されている W 巧の配 
線をしないでください。 

配線を誤ると、义災の危険があります。 

本製品を移動する場合は、電源を枕り、電源プラグをコンセントか 
ら巧き、すべての配線を外したことを確認してから巧つてください。 

を 

0 

他の機械の振動が伝わる巧など、振動しがちな場所には置かないで 
<ださい。 

落下によって、そばにいる人がけがをする危険があります。 

0 

オプション類を装着するときは、表裏や前後を間違えないでくださ 
い。 

間違えて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に 
従って、正しく装着してください。 

0 

お詰まりのが態で放置しないで<ださい。 

を着器が加熱し、発煙-発义の原因となります。 

0 

使用中に、プリンタカバーを開けたと /注意ラベル 

ま 定着器 部分に触れなぃでくださ 

内部は高温になっているため、 火傷の 
おそれがホります。 

0 

電源巧乂時および印刷中は、が紙ローラ部に指を巧巧けないで<だ 
さい。 

指が排紙口ーラに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙 
は、完全に排紙されてから手に取ってください。 


A 注意 

0 

本製品の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを巧き差し 
しないで < ださい。 

電源プラグが変形し、発义の原因となることがあります。 

電源プラグをコンセントから巧くときは、必ず電源プラグを持って 
ほいてください。 

TTtl 最原ヶ-ブルを引っ張ると、ヶ-ブルが傷付ぃて、义災ゃ感電の原 
、グ因となることがあります。 

0 

インターフェイスケーブルやオプション製品を装着するときは、必 
ず本機の電源スイツチをオフにして、電源ケーブルを巧いてから 
巧ってください。 

感電の原因となることがあります。 

0 

を意ラベルがおつてあるカバーは、絶 1= す 3^1^ /注意ラベル 

巧に開けないでください。 

カバー内部では、不可視レーザー光が 
放射されてぃます。カバ-を開けると、 

人体に有害となるおそれがあります。 / 

通常の操作でご巧用ぃただく場合は、 1 

レーザー光の漏れるん、配はありませ ^ 
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本書中の 7 —ク、画面、表記について 

マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載していまず。マークががい 
ている記述は必ずお読みください。 

それぞれのマークには次のような意巧があります。 


4 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能 

性が想をされる内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティ 
を意 が正常に動作しないと想をされる内容、也、ずお再りいただきたい（操作）を示 

しています。 


@ 

ポイント 

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 


用語‘1 

用語の説明をしていることを示しています。 


巧 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 



Windows の画面について 

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98の画面を使用 
しています。 

Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® 95 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows NT ® Operating System Version 4.0 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 95 、 Windows 98、 
Windows Me、Windows NT 4.0 、Windows 2000 と表記していまず。またこれらを 
総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記ずる場合は 「Windows 95/98」 
のように Windows の表記を省略ずることがありまず。 


スタートアップガイドの使い方 

本書は、プリンタのセットアップか6日常操作における基本的な情報じついて記載し 
てあ U ます。 

t (下の手順で読み進めて < ださい。 

0本機の概要を S 解しましょラ。 

な 本書「本機の紹介」6ページ 

0 プリンタ本体の t ットアップをしましょラ。 

本書「プリンタの準備」11ページ 

オプションを装着される方は、 t (下のページを参照して装着してください。 

本書「オプションを装着する」13ぺージ 

0 プリンタを使えるよラにするためのソフトウェアをインス!ルしましょラ。 

Windows こ本書「セットアップ」31ぺージ 
とが Macintosh :本書「セットアップ」39ぺージ 

0使田でさる田紙や給紙ちをなどにつレで理解しましょラ。 

本書「使届可能な届紙と給紙/排紙」27ページ 

0 曰常操巧の畐本を巧りましょラ。 

Windows :本書「日常の操作」35ぺージ 
とが Macintosh :本書「日常の操作」42ぺージ 

プリンタドライバの詳細な機能説明は、ユーザーズガイド ( PDF ) に掲載しています。 
t (下のページを参照して、ユーザーズガイド ( PDF ) を活用してください。 

とが本書「電子マニュアルの見方」日3ページ 

この化に、困ったときの対処方まについても掲載しています。必要に応じてお読みく 
ださい。なお、「困ったときは」の詳細な情制ま、ユーザーズガイド ( PDF ) に掲載し 
ています。ユーザーズガイド ( PDF ) も合わせてご覧ください。 
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本機の特長 


本機の特長は W 下の适リです。 


♦高稱像度で印刷巧能 

標準解像度 300 da *' だけでなく、600 dpi または1200 dpi まで解像度を上げることが 
できます。 

•' dpi : (dots per inch) 25.4mm (1 インチ）あたりの印刷ドットお。印刷の細密度を表ず単位。 


ポイント 


ソフトウエアで処理することなく、最高1200 dpi の高解像度を実現しています。 
Windows 環境の場合は、この最高解像度は ESC/Page モードでのみご利用いた 
だけます。 


♦高を印刷を実現 

高まエンジンに、ハイパフォーマンスコント□-ラを組み合わせ、さ6にパラレルイ 
ンターフェイスの IEEE 1284堅己’1モードや USB インターフェイス対応により^下 
の印字を度を実現しています。 

• 300 dpi 時： 12 PPM で 
. 日00 dpi 時： 12 PPM 

. 1200 dpi 時： 6 PPM 

•' ECP: (Extended Capability Port) パラレルインターフェイスの化張仕様の 1 つ。 

•2 PPM = Pages Per Minute [1 分闇に印刷できる用紙 （ A4 サイズ紙/コピーモード時）の枚数] 

♦ウすームアップ時間の短縮 

ウォームアップ時圍が従来機に比べ大幅に短縮されています（電源オンか6印刷可能 
状態になるまで約21秒）。 

• USB インターフェイス巧応 

Windows 98/ Me / 2000や Macintosh でご利用いただける USB インターフェイスを 
使ってプリンタとコンピュータを接続できまず。 

♦ネットワーク巧応（オプション） 

オプションのインターフェイスカードを装着することでを種プ□トコルに対応した 
ネットワークプリンタとしてお使いいただけます。 

♦さまざまな田紙サイズ、用紙種類に巧応 

八ガキや各種封筒、さらに不定おお（最大216 X 356 mm ) までさまざまな種類の用 
紙への印刷が可能です（印刷領域は用紙の端か6 5 mm を除いた乾囲）。 
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• RIT 機能による高品位な E 口刷 

EPSON 独自の RIT (Resolution Improvement Technology ) 機能により、曲線やかさ 
い文字を印刷する場合でもギザギザのかない美しい巧刷結果が得られます。 

RIT を有効にしている場合と有効にしていない場合では、印刷結果が下図のように異な 
ります。 

'1 RIT :印刷時に走査線方向を2400 dpi 、 紙送り方向を600 dpi の高精度でコント□-ルすることで、じ日 0 dpi 
相当の高解懷度印刷を実現する EPSON 独白の機能。 


解像度はやい ， Rrr OFF 



解像度はやい ， RITON 


(?) 

ポイント 


1200 dpi で印刷する際は RIT 機能はご利用いただけません。 


♦従来のエプソン製ページプリンタの機能を継承 

従来のエプソン製モノク□ページプリンタがサポートしていた機能を継をしていま 
す。 

• エプソン独自のぺージプリンタ制御体系 ESC/Page による、自由な文字表現と高を 
な図形処理。 

• インターフェイス自動切り替え機能。 

. トナーセーブ機能 

• 国際エネルギースタープ□グラムに対応した省電力設計。 

♦各種ユーティリティを添が 

コンピュータ上からプリンタの状態を監視できる EPSON プリンタウィンドウ！3 
( Windows/Macintosh 対応）、またバーコードの作成が簡単にできる EPSON バー〕一 
ドフォント （Windows 対応）を標準添付していまず。 

♦巧球環境に配慮した設計 

オゾンの発生が非常に少なく抑えられているため、作業環境を峡適に保つことができ、 
地球環境の保存に貢献します。また、印刷に巧用するトナーカートリッジ作 T カート 
リッジ）と感光体ユニットを分離しているので、最後まで無默なくお使いいただけま 
ず。 



• PGP 機能による階調性豊かな印刷 ( Windows/Macintosh JJliS ) 

EPSON 独自の PGI (Photo and Graphics Improvement ) 機能により、写真やグラ 
デーシヨンなど、モノク□の階調が変化する画像データを、より階調性豊かに表現で 
きます。 PGI 機能を有娜こ設をし、印刷品質を[きれい] (600 dpi ) に設をすることに 
より> さらに美しい化力結まが得6れまず（印刷データのサイズによってはメモリの 
増設があ要な場合があります）。 

•' PGI :階調表現力を3倍に高め.微妙な陰影やグラデーションをお B 月に印刷する EPSON 独自の機能。 



解像度はやい， PGI 無効 
(/、ーフトーン 処理を有効) 



解像度きれい， PGI 有効 


@ 

ポイント 


1200 dpi で印刷する際は PGI 機能はご利用いただけません。 
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各部のち称と風き 


前面/ち側面 



①ラッチ 

トナー交換などで上カバーを開けるときに操作します。 

③ [電源]スイッチ 
⑤ 用紙トレイ 

用紙をセットするトレイです（給紙装置)。 

④ ま差しガイド 

用紙を1枚ずつ手差し給紙する隐にセットした用紙に合わせます。 

⑤ 操作パネル 

プリンタを操作するときに使用します。詳細はじ(下のページを参照してください。 
とぞ本書「操作パネル」9ページ 

⑥ が紙トレイ 

排紙された用紙を保持します。印刷するときに、開いて使用します。 


内部 



① 定着器 

用紙にトナーを固着させる装置です。 


A プリンタを使用すると、を着器部分は高温（約200度）になりますので絶対に 

' 手を触れないでくださし、。义傷の原因になります。 


⑤ ET 力ートリツジ 

印刷用トナーの入ったカートリツジです。 



ET 力ートリッジの内部口ーラ部々じは触れないでください。印刷品質が低下 
します。 


③感化化ユニット 

ドラムの感化部分にトナーを付着させ、印刷画像をお成する装置です。 



感光体ユニットのドラム保護シャッタには触らないでください。また、ドラム 
な護シャッタ内部の感光ドラム（綠色の部み）には絶対手を触れないでくださ 
い。印刷品質が巧下します。 
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背面/左側面 



①パラレルインターフェイスコネクタ 

コンピュータとパラレルインターフェイスで接続するコネクタです。 

③ USB インターフェイスコネクタ 

コンピュータと USB インターフェイスで接続するコネクタです。 


⑤ AC インレット 

電源ケーブルの差し込み□です。 

④が 紙切り督えレバー 

印刷面を下（フェイスダウン）に向けて排紙ずる届常の経路と印刷面を上（フェイス 
アップ）に向けて後方へ排紙する経路を切り替えます。印刷面を上に向けて排紙する 
には，オプションのフェイスアップトレイがあ要でず。 

©コネクタカバー 

オプションのインターフェイスカー ドを差し込むス□、ソトのカバーです。 


操作パネル 



①[ステータスシート]スイツチ 

• プリンタの ステータスシートを EP 刷します。 

. ワーニング（プリンタに何6かの問題が発生して適切な処置がみ要な場合）の発生 
時に押すと，ワーニング状態を解除します（ランプ表示が消えます）。 

^本書「ランプの状態を確認しましょう」47ぺージ 


⑤ [印刷す]スイッチ 

スイ、ソチは、プリンタの状態によつて処理が異なります。 

• エラーが発生していない通常の状態では、印刷巧/印刷不可状態を切り替えます。 

. EP 刷不可状態でデータランプが点灯している場合にお2秒闇押すと，受信している印 
刷データの最初のページのみ印刷指を枚数分 EP 刷します。 

• 自動復帰できるエラーが発生している場合（エラーランプ点滅時）じ押すと、エラー 
を解除して印刷巧状態へ 自動的に復帰し ます。 

• 自動復帰できないエラーが発生している場合（エラーランプ点な時）は、適切な処 
置を巧ってエラー状態を解消すると自動的に EP 刷巧能状態に復帰します。 


ポイント 


Windows プリンタドライバの[プリンタ設を]ダイアログや Macintosh 用 
EPSON リモートパネル！の[設を]ダイアログで[自動エラー解隙]をオン 
[チェックあり/する]に設定している場合、エラーランプが点減しても[印刷 
可]スイッチを巧すことなく自動復掃する場合があります。 
z ^ Windows : ユーザーズガイド （ PDF ) 「[プリンタ設定]ダイアログ」62ぺージ 
Macintosh :ユーザーズガイド ( PDF ) 「[設を]ダイアログ」168ぺージ 


③ [印刷す]ランプ 

ランプは印刷巧状態のときじ点なします。 

④ [ジョブキヤン它ル]スイツチ 

スイ、ソチは、押しちによって処理が異なります。 

• スイッチを1回押すと、処理中の印刷データ（ジョブ単位）をキャンセルします。 
. スイッチを約2秒閨押すと、処理中の印刷データをすべて削除します。 
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⑥ データランプ 

ランプは、印刷データが残っているときや処理中に点なまたは点滅します。 

⑥エラーランプ 

エラーが発生したときじ点滅または点灯します。 


⑦メモリランプ 

メモリエラーが発生したときに点滅または点なします。 

( D トナーランプ 

トナーエラーが発生したときに点滅または点好します。 

⑨用紙ランプ 

用紙エラーが発生したときじ点滅または点灯します。 

ランプの点灯、点滅、消灯の組み合わせによって> プリンタの状態がわかります。詳 
し < はじ(下のページを参照してください。 

とぞ本書「ランプの状態を殖認しましょう」47ぺージ 


-本機の紹介 



プリンタの準備 

プリンタを巧用する前の準備について説おします。 


参プリンタを設置する . 11 

参用紙トレイを取り付ける . 13 

参オプションを装着する . 13 

参電源ケーブルを}妄続する . 20 

参用紙トレイに用紙をセツトする . 21 

参動作のお認をする . 23 

参コンピュータと接続する . 24 



プリンタを設置する 

プリンタを捆包箱か6取り化し、保畫材の取りかしが終了したら、プリンタを設置し 
ます。すべての保畫材が取りかされたことを磕認してか5設置作業を行ってください。 


設置上のご注意 

本プリンタは、次のような場所に設置してください。 



本プリンタは精密な機械' 電子部品で作5れています。次のような場所に設置すると 
動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。 
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テレビ*ラジオに近い場所には設置しないでください。本機は、情報処理装置 
等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますが、微弱な電波は 
発信しております。近くのテレビ*ラジオに雑音を与えることがあります。 
また、静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットな 
どを使用して、静電気の発生を防いでください。 


設置スペース 

用紙や ET カートリッジなどが交換しやずいように、下図のスペースを磕保してくださ 
い。 




本機を「プリンタ底面より小さい台」の上には設置しないでください。プリン 
夕底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると内部機構に無理な力がかかり、印 
刷や祇送りに悪影響をあぼします。 



也、ずプリンタ本体より広く平らな面の上に、プリンタ底面の脚が確実に載るよ 
うに設置してくださし、。 



12— プリンタの準備 






用紙トレイを取り付ける 


オプションを装着する 


用紙トレイをプリンタに取りがけてください。 




オプションを装着される方は、本書の該当個所を参照して取り付けてください。を才 
プションの詳細な説 B 月は、 CD - ROM に収録されているユーザーブガイドに掲載されて 
います。 

とがユーザーズガイド ( PDF ) 「オプションと消耗品について」19日ぺージ 


A 注意 


オプションの装着は、電源ケーブルを抜いた状態で巧ってくださし、。感電の原 
因となることがあります。 


増設メモリの取 U 付け 

増設メモリを取り付ける方法について説明します。プラスドライバを使届しますので、 
あ6かじめご用意ください。 



メルコ製のじ(下のメモリを取り付けることができます （1 枚のみ)。 


型番 

容量 

使用可能なメモリ容量 

EP 0 M 6 M 

16 MB 

24 M 巨 

EP 01-32 M 

32 MB 

40 M 巨 

EP 01-64 M 

64 MB 

72 MB 

EP 0 M 28 M 

128 MB 

巧目 MB 


使用できるメモリの入手方法などについては、（株）メルコのお客様窓□までお問い合 
わせください。 
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取り付けは w 下の手順に従ってください。 


増設メモリの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれが 
あります。作業の前に'必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体 
に帯電している静電気を放電してください。 



Q ラッチを巧してプリンタの上カパーをゆっくり開けます。 




0 プリンタ正面から見てち側のカパーを取り外します。 

カバーを固をしているプリンタ上部ち側のネジを取りかし、カバーを外側へ引き化し 
て取り外します。 




ネジをプリンタ内部へをとしたり紛失しないようにしてくださし、。右カバーを 
固をする際に巧用します。 


0 下図を参照しで、皆設メモ U 用ソケットの位置を確認します。 

増設メモリ用ソケットー . 




この ROM モジユールは取りかさないでください。プリンタ 
が動かなくなります。 
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増設メモリを取り付けます。 

増設メモリは，1枚取り付け6れます。 


0ちカパーをプリンタに取り巧けます。 

ちカバーのツメ （5 箇所）をプリンタ側に引っかけてか5、カバーを取り付けます。 



. 増設メモリを裝着する際に、必要に(上に力をかけないでくださし、。部品を損 
傷するおそれがあります。作業は慎重に行ってください。 

. 増設メモリは、逆差ししないように注意してください。 


①増設メモリ底部のくぼみがソケツト内側の凸部分に合うようじ取り付け位置をまめ 
て、増設メモリをソケットじ差し込みます。 



②ソケ、ソト下側のボタンが上がるまで，メモリの上部両端をゆっくりと±勻等に押しつ 
けます。 




0 プリンタ上部ち側のネジ（©で取りがしたネジ）を締めて、ちカバーをプリンタに固 
定します。 
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Q プリンタの上カパーを、カチッと音びするまでしっかり閱じます。 



ポイント 


. [ステータスシート]スイッチを押してステータスシートを印刷すると、実 
装メモリ容量（標準搭載メモリ 8 MB +増設したメモリ容量）を確認できま 
す。ステータスシートの印刷方まはじ TF のぺージを参照してください。 

本書「ステータスシートの印刷」23ぺージ 
• 本機は、メモリが効率的に使用されるような設定をプリンタの コントローラ 
が自動的に行っていますので、キャッシュバッファや受信バッファの容量の 
設をは基本的に不要です。 


@ 

ポイント 


インターフェイスカードによっては、プリンタへの取りがけの前に、力ード上 
のディップスイッチや、ジャンパースイッチの設をが也、要な場合があります。 
インターフェイスカードの取扱説明書に従って、それぞれの設ををしてくださ 
い。本書では、設定を終えたインターフてイスカードを取り付ける手順につい 
て説明しています。 


取り付けは t (下の手順に従って巧ってください。 

0 プリンタ背面のコネクタカパーを取り外します。 

コネクタカバーはネジ2個で固をされていますので、ネジを緩めて取り外します。 



@ 

ポイント 


取り外したコネクタカバーとネジは、大切に保管してくださし、。 


インターフェイスカードの取り巧け 

ここでは、本機にインターフェイスカードを取り付ける方法じついて説明します。プ 
ラスドライバを使用しますので、あ6かじめご用意<ださい。 



0 インターフェイスカードをス□ットに差し込み、インターフェイスカードに巧属のネ 
ジに個）で固定します。 

① インターフェイスカードの上下両側をプリンタ内部の道に合わせて差し込みまず。 

② インターフェイスカードのコネクタとプリンタ側のコネクタがしっかりかみ合うま 
で差し'込んでから、ネジを締め付けて固をしまず。 
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@ 

ポイント 


. [ステータスシート]スイッチを押してステータスシートを印刷すると、才 
プシヨンが正し〈装着されているか確認できます。ステータスシートの印刷 
方法はじ(下のページを参照してください。 

ぶ本書「ステータスシートの印刷」23ぺージ 

正しく取り付けられているときは、[インターフェイス]の項目に [ I / F 力一 
ド] と印刷されます。 

く例> 


八ードウェア環境 



実装メモリ容量 

XXXXK 巨 


インタフェース 

パラレル USB 

I / F カード 

給祇装置 

用紙トレイ 



• インターフェイスカードを使用するためには、インターフェイスカードの設 
をが也、要です。詳細はインターフてイスカードの取扱説明書を参照してくだ 
さし、。 


ロアーカセッ ト ユニッ トの取り付け 

ここでは，□アーカセットユニット（型番： LPA 4 LC 5) を取り付ける方法について説 
巧していまず。取り付けはじ(下の手順に従つて巧ってください。 


@ 

ポイント 


オプションのロアーカセット ユニッ トには、虹下の同栖品が入っています。取 
り付けの前に同捆品の不足や損傷のないこと、カセットのイ呆護がとテープを取 
り外してあることを確認してから作業を始めてください。 



I 

I 

プリンタの電ミ原がオン （ I ) のが態でロアーカセットユ 
故障の原因になる場合があります。 

ま意 

ニットを取り付けると、 


0プリンタ本体を一旦別の場所に移動して、□アーカ t ットユニットを設置場所に置き 
ます。 


0 □アーカじットユニットの上にプリンタを置きます。 

• プリンタ後部のちと□アーカセットュニ、ソト後部のちを合わせるように重ねます。 

. □アーカセットユニットには位置まめ用の突起がついていますので、上に置くプリ 
ンタ底部の巧に合わせて正しく重ねます。 
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0 用紙力 t ットをユニットに差し込んで取り付けます。 



(?) 

ポイント 


• Windows でお使いの場合は、取り付けたオプションの設ををする也、要があり 
ます。 

本書「オプション装着時の設を Windows )」 19ぺージ 

• Macintosh でお使いの場合は、セレクタで本機のプリンタドライバを選巧し 
直してください。 


用紙のセツト方法についてはじ(下のページを参照してください。 

ぶユーザーズガイド ( PDF ) 「□アーカセツトユニ、ソトへの用紙のセツト」2日ぺージ 


フェイスアップトレイの取り付け 

ここでは、フェイスアップトレイ（型番： LPA 4 FUT 3) を取り付ける方法について説 
巧しています。 


ポイント 


フェイスアップトレイへの排紙容量は、20枚（普通紙 64 g / m 2 ) です。 


取り付けは t (下の手順に従って巧ってください。 

Q フェイスアップトレイの片方の突起をプリンタ背面の巧に差し込み、巧し込むように 
してちラ片方の突起を差し込みます。 



フェイスアップトレイへの排紙方法については、 W 下のぺージを参照してください。 
な本書「フェイスアップトレイ（オプション）への排紙」30ぺージ 
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オプション装着時の設定 （ Windows ) 

メモリや給紙装置などのオプションを装着した場合、 Windows プリンタドライバで装 
着状況を確認させるあ要があります。 Windows プリンタドライバのインストール後、 
W 下の手順でオプションの設をを巧ってください。 

ぶ本書 「 Windows でのセツトアップと印刷手順」31ぺージ 


ポイント 


• Windows NT 4. 0/2000の場含、管理者権眼 （ Administrators ) のあるューザー 
で ログオン する也、要があります。 

. ここでは Windows 98 のプロパティ画面を掲載しますが、手順は同じです。 


0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルをさわせ、[プリン 
夕]をクリックします。 

0 LP - 2200のアイコンを選巧しで、[ファイル]メニューの[プ□パテイ]をクリックし 
ます。 

このときに、プリンタのオプシヨン装着状ミ兄の磕認を開始します。 


0 [環境設定]タブをクリックし、オプション情報リストを確認します。 

. [オプション情報をプリンタか6取得]が選択された状態で自動的にオプション情報 
が取得できれば> 装着したオプションをリストに表示します。曾へ進みます。 


お•"■■ぶ♦み 

をお I i な B 1共ち I 夏本巧ミ1レイ巧卜 I V - シお巧巧巧設定- 
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ポイント 


通信エラーがお生した場をは、 [ OK ] ボタンをクリックしてエラーダイアログ 
を閉じてください。手動でオプション情報を設をできます。 


• 装着しているオプションがリストに表示されない場合は、手動でオプション情報を 
設定します。〇へ進みます。 

0 [オプション情報をま動で設定]をクリックしで、[設定]ボタンをクリックします。 

[実装オプション設を]ダイア□グが開きます。 


のクリックして 
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0 装着したオプションを還がしで、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

• [実装メモリ]リストから、増設したメモリの容量を含めてプリンタの総メモリ容量 
を達択します。 

. [オプション給紙装置]リストで，装着したオプション給紙装置ををクリックして選 
がします。 


実ち巧リ妙 
わ’シ以樹氏 g き® 


1136 


二]イめ、—'イト< 


-メモリ容量を選がします 
-オプション給紙装置を選 
巧します 


クリックします • 


設定の詳細は、 W 下のページを参照して<ださい。 

とをユーザーズガイド （ PDF ) r [実装オプション設定]ダイア□グ」61ページ 


0 [ OK ] ボタンをクリックしでプリンタのプ□パティを閱じます。 

W 上でオプシヨンの設をは終了です。 


[ステータスシート]スイ、ソチを押してステータスシートを印刷すると、オプションが 
正しく装着されているか確認できます。 

とを本書「ステータスシートの EP 刷」23ページ 


電源ケーブルを}妾続する 


続いて電源ケーブルをプリンタと電源（コンセント）に接続します。 


A 注意 


L ソ下のぺージを参照の上、正しくお取り抜いください。 
が本書「安全にお使いいただくために」1ぺージ 


〇 [電源]スイッチびオフ（〇)になつていることを確認します。 



Q プリンタ背面の AC インレツトに電源ケースレを差し込みます。 



0 AC 100 V のコン t ントに電源ケーブルのプラグを正しく差し込みます。 
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用紙トレイに用紙をセツトする 


Q 用紙を縦長に它ットして、田紙ガイドを用紙サイズに合わせ、カパーを巧紙トレイに 
取0巧けます。 


次に，巧紙トレイに用紙をセットします。手差しガイドやオプションの□アーカセッ 
トユニ、ソトへの用紙のセット方法は，下のページを参照してください。 

とをユーザーズガイド ( PDF ) 「手差しガイドへの用紙のセット」19ページ 
ぶユーザーズガイド ( PDF ) 「□アーカセツトユニ、ソトへの届紙のセット」20ページ 


ポイント 


印刷できる用紙の概要は、攻下のページを参照してくださし、。 

と矿本書「使用可能な用紙と給紙/排祇」27ページ 

また、用祇の詳細な説明は、攻下のぺージを参照してください。 

と矿ユーザーズガイド ( PDF ) 「使用可能な用祇と給紙/排紙」10ぺージ 


0巧紙トレイのカパーを取り外し、ち側の用紙乃イドをつまんで（□ックを辭除しで）、 
外側へすらします。 
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0 が紙トレイを開けます。 



Q 它ットした田紙サイズや田紙タイプ（種類）をプリンタドライバまたはユーティリティ 
で設定します。 

設定方法は、 t (下のページを参照して<ださい。 

とぞ Windows ； ユーザーズガイド （ PDF ) 「[プリンタ設を]ダイア□グ」日 2 ページ 
な Macintosh : ユーザーズガイド ( PDF)「EPSON リモートパネル！」 16 日ぺージ 


Windows の場合 


設まします 


巧車运） 

ル佛巧サィス''の 
レ F， イム7•。卜の 
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卜 K 用敝げの 
リわ卜用脱の■の 


I 普顧 3*4 0 - 設ま!します 
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(■巧い J I 

「 E が J _け-巧 S リゎ卜 W 

-J I 巧ホ巧うイバセット ( L ) 
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[15" 
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厂トナ-巧换 I 六ま示(ぶ 
厂白か I う- K なに） 

广 V - シゴう-回度の 
广ド。卜巧正の 


_キ f ンセル_ I 

巧抽阳こするの）」 

__ I 

—、がが I 


Macintosh の塌含 



設定します 


@ 

ポイント 


• 用祇トレイにセットした用紙サイズは自動検知できないため、也、ずプリンタ 
ドライバで設をしてくださし、。 

• 用紙タイプ（種類）の設をは、也、要に応じて行ってください。 
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動作の確認をする 

付属品の取り付けと電源への接続が終わったら、プリンタに異常がないかを殖認する 
ために、電源のオン/オフと、 ステータス シートの EP 刷を巧ってください。 


電源のオン 

プリンタの左側にある[電源]スイ、ソチのオン （ I ) 側を押します。 



電源をオンにすると、プリンタが次の動作を行ラかをお認してください。 


①すべてのランプが点灯し、渝いて消灯しまず。 

霞ランプの点灯状態が]: J 下の順に蛮わります。 

用祇ランプ点灯 （ R 日 M チェック） 

i 

トナーランプ点灯 （ RAM チェック） 

i 

メモリランプ点灯（システムチェック） 

i 

印刷巧ランプ点減（ウォーミングアップ） 
i 

印刷巧ランプ点灯（印刷巧能） 

プリンタが正常に起動し、巧刷可能じなつたことを 
巧します。 


メモリランプトナーランプ巧紙ランプ 



ポイント 


プリンタがウオーミングアップするため、印刷可能なが態になるまで多少時間 
(約21抄）がかかります。 


ステータス シー トの印刷 

[電源]スイ、ソチをオンにして、印刷可能な状態になった6、ステータスシートを印刷 
してみましょう。ステータスシートは、プリンタの現在の状態や設を値を印刷したも 
のです。プリンタやオプシヨンが正常に使巧できるかどうかを確かめることができま 
ず。 


<ステータスシート出力例> 


EPSON 

ステータスシート 


IN 

I 1 



Optk«l fiMoluUon 

Real 

1200 dpi 



@ 

ポイント 


ステータスシー トの印刷は、次の場合に行います。 

.プリンタの動作に異常がないかを確認する場合 
. プリンタの現在の設をが態を確認したい場合 

. プリンタにオプションを装着した場合（装着したオプションが正しく認識さ 
れていれば、ステータスシートの印刷内容にそのオプションが追加されま 
す） 


0 用紙トレイに用紙が正しくじツトされでいること、印刷可能なが態になつでいること 
を確認します。 

印刷巧ランプが点灯していることを磕認しまず。 
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0 [ステータスシート]スイツチを巧します。 

. データランプが点滅し、ステータスシートが印刷されます（印刷を開始するまで数 
秒時園がかかりまず）。 

• EP 刷が終了すると EP 刷巧ランプが点灯し EP 刷巧能な状態になります。 


押します 



ポイント 


ステータスシートがうまく印刷できないときは、]^ソ下のぺージを参照してくだ 
さい。 

と矿ユーザーズガイド (PDF) 「困ったときは」 242 ぺージ 


電源のオフ 

[電源]スイ、ソチのオフ（〇)側を押します。 



ポイント 


次の場合は、[電源]スイッチをオフにしないでくださし、。 
• 電源オンの後、印刷可ランプが点灯するまでの間 
• データランプが点減中 
• 印刷 中 


コンピユータと巧続する 

プリンタ単体での動作確認が終了した6、次にコンピュータと接続します。 


ポイント 


ケーブルはお使いのコンピュータや接続環境によって異なるため、本機には同 
捆されていません。下の説明を参照してご利用の環境に合ったケーブルをお 
買い求めください。 


パラレルインターフェイスケーブルの接続 

本機のパラレルインターフェイスに接続するパラレルインターフェイスケーブルは、 
コンピュータによって異なります。主なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用い 
ただけるパラレルインターフェイスケーブルは、次の通りでず。 


2001年8月現在 



メ ーカー 

機種 

接続ケーブル 

備考 

D 日 S/V 系 

EPSON 

IBM. 富±通、 
東芝、他を社 

D 日 S/V 仕様機 

PRCB4N 


NEC 

PC-98NX シリーズ 

PC-98 系 

EPSON 

EPSON PC シリーズデスクトップ 

#8238 

*1 つ 

EPSON PC シリーズ NOTE 

市販品（八ーフピッチ2日ピ 
ン）をご使用ください。 

*1 で 

PC-9821 シリーズ 
(八ーフピ、ソチ36ピン） 

PRCB5N 

*1 

NEC 

PC-9801 シリーズデスクトップ 
(14 ピン） 

#8238 

*1'2*3 

PC- 9801シリーズ NOTE 

(八ーフピ、ソチ2日ピン） 

巿販品（八ーフピッチ2日ピ 
ン）をご使用ください。 

*1'2*3 


’ 1 拡張漢字（表示専用7921〜 7C7 巳は印刷できません。 

で Windows 95/98/Me の双方向通信磯能および EPSON プリンクウィンドウ!3は、コンピュータの機能制限 
により対応できません。 

*3 八ーフピッチ3目ピンのコンピュークじは PRCB5N をご使用ください。 



プリンタの電源をオフにした場合、 30 砂じ^上経過するまで再び電源をオンにし 
ないでくださし、。電源を続けてオフ/オンすると故障の原因となります。 
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@ 

ポイント 


.NEC PC -98 LT / DO シリーズとは接続できません。 

• NEC PC - 9801 LV / LX / LS / N シリーズは NEC 製の専用ケーブルを使用してくだ 
さし、。 

• 富±通 FM / R、FM TOWNS は富±通製の專用ケーブルを使用してくださし、。 
• お奨ケーブルじ(外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止 
のためのプロテクタ（ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタ 
の間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合 
があります。 

. ECP モード対応コンピュータを ECP モードで接続する場合は、 PRCB 4 N をご 
使用ください。 


コンピュータとの接続手順は]:下の通りです。 

Q プリンタとコンピュータの電源をオフにします。 

Q プリンタにパラレルインターフェイスケーブルを接続します。 

インターフェイスケーブルの一ちの端をプリンタ背面のパラレルインターフェイスコ 
ネクタに差し込み，上下の固を金具で固をしまず。 

パラレルインターフェイ 



0クーフ''ルのちラーちのコネクタをコンピュータに接続します。 

コンピュータ側への接続については，コンピュータの取あ説巧書を参照してください。 


USB インターフェイスケーフルの}ま続 

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータとプリンタを接続する場合は、じ ( 
下のオプションのケーブルを使用して<ださい。 

• EPSON US 己クーフし（型番： US 己 C 己 1) 


@ 

ポイント 


USB ハブ (HUB :複致のコンピュータをネットワーク環境へ}ま続するための中 
継機）をほ用して}ま続する場合は、コンピュータに直接}ま続された1段目の 
US 日ハブに接続してご使用いただくことをお勧めします。また、おイまいのハブ 
によっては動作が不安をになるものがありますので、そのような場合はコン 
ピュータの USB ポートに直}ま接続してください。 


OS およびコンピユータの条件 

本機を USB ケーブルで接続ずるための条件は、 iU 下の届りです。 


Macintosh 

Apple 社により USB ポートの動作が保証されているコンピュータと 0S の組み合わせ 
じよるシステム。 


Windows 

t (下のを件をすべて満たしているあ要があります。 

.US 己に対応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されて 
いるコンピュータ 

.Windows 98/Me/ 2000がプレインストールされているコンピュータ（購入時、す 
でに Windows 98/Me/ 2000がインストールされている〕ンピュータ）または 
Windows 98がプレインストールされていて Windows Me/2000 じアップグレー 
ドしたコンピュータ 


@ 

ポイント 


. US 巳にが応したコンピュータであるか確認するには： 

①[マイコン ピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を開きます。 

感[デバイスマネージャ]タブ Windows 2000では[デバイスマネージャ ]) を 
クリックします。 

感 [ユニバー サルシリアルバスコントローラ]の下に、 USB のホストコント □- 
ラと [ USB ルートハブ]が表示されていることを確認します。表示されてい 
れば、 US 巳にが応したコンピュータです。 



• Windows 95/ NT 4.0 ではご使用になれません。 

• コンピュータの USB ポートに関しては、コンピュータメーカーにお問い合わ 
せくださし、。 

. パラレルインターフェイスの機能である EPSON プリンタポートおよび DMA 
転送は、 USB ケーブル接続時はご利用いただけません。 
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コンピュータとの接続手順は w 下の通りです。 

0 プリンタとコンピユータの電源をオフにします。 
Q プリンタに USB ケーブルを接続します。 



0ケーブルのもラーちのコネクタを、コンピユータの USB コネクタに差し込みます。 

コンピュータ側への接続については、コンピュータの取扱説明書をお読みください。 


ネットワークへの}ま続 

本機をネットワークに接続するには> オプションのインターフェイスカードがか要で 
す。オプションのインターフェイスカードを装着してから Ethernet ケーブルの接続を 
行ってください。ネットワーク上の設をやプリンタドライバのインストールち法につ 
いては、オプションに添付の取扱説明書を参照してください。 


2001年8月現を 


型番 

を称 

解説 

PRIFNW 3 S 

100巨 ASE - TX /10 巨 ASE - T マルチプ〇 
トコル曰 hemet I / F カード 

IPX / SPX 、 TCP / IP 、 AppleTalk、NetBEUI じ対 
応しています。本磯を Ethernet 接続するために 
は、次のいずれかのケーブルが必要です。 

• 曰 hernet 100巨 ASE - TX ツイストペアケーブル 
(カテゴリー 5) 

• 曰 hemet 10巨 ASE - T ツイストペアケープル 


. ネットワークへは 10 BASE - T /100 BASE-TX どちらでも挂続できますが、ネッ 
トワーク機能を最高の/ 、•フ ォーマンスにイ呆つためには、 1 00 BASE-TX の最速 
ネットワークを、ネットワーク負荷の程い環境で使うことをお勧めします。 

. 100 BASE-TX 專用 HUB (複致のコンピュータをネットワーク環境へ}ま続する 
ための中継機）を巧用する場合は、接続されるすべての樓器が 100 BASE-TX 
か巧であることを巧認してくださし、。 

. オプション I/F 力ード （ PRIFNW 3 S ) は 10 BASE - T /100 BASE-TX 自動切り替え 
で動作します。 

.ネットワークに挂続するときは HUB をお使いください。 HUB を巧わずにク 
ロスケーブルで接続することはできません。 

部スイッチング HUB では正常に動作しないことがあります。その場合はス 
イッチング HUB と本機の間に自動切り替えのない HUB を入れるなどのち法 
をお試しください。 

. 解像をの高い画像データなどを印刷する場合は、印刷データが膨大となりま 
す。本機用のネットワークセグメント（ネットワーク環境内の同ーグループ） 
をイ也のセグメントと合わせるなど、本機の使用頻をゃ印刷データの容量に合 
わせたネットワーク環境にしておいてください。 


オプションのネットワークインターフェイスカードを装着した本徽こ、 Ethernet ケー 
ブルを接続する手順は W 下の通りです。 

0 プリンタの電源をオフにします。 

0 プリンタに Ethernet ケーブルを接続します。 



0 ケーブルのもラーちのコネクタを、 HUB の空いているポートに差し込みます。 

HUB 側への接続については、 HUB の取あ説明書をお読みください。 
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使用可能な用紙と給紙/排紙 

ここでは， EP 刷できる用紙とできない用紙、また給紙装置と排紙装置の説明をしてい 
ます。届紙仕様の詳細はユーザーズガイド （CD-ROM) を参照してください。 


参用紙について . 27 

参給紙装置について . 29 

参が紙方法について . 29 


用紙について 

本機で印刷できる用紙の概要を説明します。用紙仕様の詳細な説明はユーザーズガイ 
ドに D-ROM) に掲載してありますので、をずご覧ください。 

ユーザーズガイド (PDF) 「使巧可能な届紙と給紙/排紙」10ページ 


印刷できる用紙の種類 

本機は、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これじ(外の用紙は使用しな 
いでください。特殊紙への印刷の際は、用紙別にごを意いただ<事項が異なりますの 
で W 下のページを参照ください。 

とがユーザーズガイド (PDF) 「特殊紙への EP 刷」25ページ 
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厚紙の用紙厚は 90 g / m 2 を超えて 163 g / m 2 U 下のものを指しまずが、本書では「90〜 163 g / が」という記 
載をしています。また、厚紙の巧紙サイズによって、プリンタドライバでの設定が異なります。 

厚紙け）：用祇の横幅が 188 mmU 上 （ A 4 、Letter ( LT ) など） 

厚紙（か）：用祇の横幅が 188 mm 未満 （ A 5、 巨5、 Half-Letter ( HLT) 、 Executive ( EXE ) など） 

祇の種類によっては特に印刷面の指をがない場合でも、印刷する面によって 
排紙後の用紙のが態に差が出ることがあります。 

用紙がカールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙を 
セットしてくださし、。 

用紙を大量に購入する場合は、かず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確 
認ください。 


印刷できない用紙 

プリンタ（給おローラ、感化体、定着器）の故障の原因となる用紙 

. インクジェットプリンタ巧特殊紙（スーパーファイン紙、光が紙、光がフィルム、 
官聲八ガキなど） 

. アイ□ンプリント紙 

. 熱転写プリンタ，インクジェットプリンタで EP 刷した後の用紙 
. モノク□レーザープリンタやカラーレーザープリンタ、複写機で印刷した後の用紙 
. カラーレーザープリンタやカラー複写磯専用 OHP シート 
. モノクロレーザープリンタ届またはモノク□コピー機用じ(かのラベル紙 
• 一度 EP 刷した後の裏紙 

• カーボン紙，ノンカーボン紙> 感熱紙> 感圧紙，酸性紙，巧紙 
.糊，ホチキス、クリップなどががいた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙> 表面化工されたカラー巧紙 
. バインダ巧の巧が開いている用紙 

給お不良、お詰まりを起こしやすい用紙 

. 薄すぎる巧 9 g / m 2 W 下）用紙、厚すぎる（官製八ガキ （190 g / m う W タトの 
164 g / nn 2 J ： i ±) 用紙 
• 濡れている（湿っている）届紙 

• 表面が平滑すぎる（ツルツル，スペスべしすぎる）用紙，粗すぎる用紙 
• 表と裏で粗さが大きく異なる用紙 
• おり跡> 力ール、破れのある用紙 
• 形状が不規則な用紙> 裁断角度が直角でない届紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 

定着器の顯（約200度 1 U 下）で変質、変色する用紙 

. 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された届紙 
. アイ□ンプリント紙 


ポイント 
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印刷できる領域 

用紙のを端面か6 5 mm を除<領域に印刷できます。 



用紙の保管 


用紙は W 下の点にを意して保管して<ださい。 

• 直が日光を避けて保管してください。 

• 湿気のかない場所に保管して < ださい。 

• 用紙を濡5さないでください。 

• 用紙を立てたり、舒めにしないで、水平な状態で保管してください。 
. ほこりがつかないよう，包装紙などに包んで保管してください。 







給紙装置について 

セツトできる用紙サイズと容量 


用紙サイズ 
() 内は、プリンタ 
ドライバでの表記です。 

A 4、 A 5、 己日 、 Letter ( LT )、 
Half-Letter ( HLT ) 、 

Legal (し Gl_) 、 Executive ( EXE ) 、 
Government Legal ( GLG ). 
Government Letter CGLT ) 、 

F 4、 不定おお 


洋お〇号、洋お 4 号、洋お 6 号、長お 3 号、 

長开ミ4号、ちお3号 

100 mm X 1 48 mm 

148 mm x 200 mm 

A 4 


巧紙トレイまたは用紙カセットにセットできる用紙の高さは用紙ガイドの最大枚数（兰角マーク表示）まで 
です。三角マークを超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。 

64 g / m 2 の場合でず。 

90〜1639/がの場合です。 

190 g / m 2 の場合です。4面連刷八ガキは使用できません。 

手差しガイドにセットできる用祇の種類とサイズは、巧紙トレイの場合と同じです。手差しガイド【こセット 
できる枚数は1枚のみです。 


給祇装置 

使用できる 
用紙 

容量 

用紙トレイ 
(手差しガイド* 5) 

普通紙 

300枚 i 
(1 枚） 


厚紙 

1日枚* 3 
(1 枚） 


ラベル紙 

1日枚 
(1 枚） 


OHP シート 

己枚 
(1 枚） 


封筒 

10枚 
(1 枚） 


官製八ガキ 

己0枚'4 


往復 A ガキ 

(1 枚） 

□アー 

カセットユニット 

( LPA 4 LC 5) 

普通紙 

己00枚3 


給紙装置の優先順位 

プリンタドライバ設をで[給紙装置]を[自動違択](初期設定）に設定すると，プリ 
ンタはドライバで設まされた用紙サイズおよび用紙タイプが一致する用紙がセットさ 
れている給紙装置を次の順をでお索し、給紙します。 


ロアー カセット 

^手差しボイド^ 

用祇トレイ 

(オプション） 

(標準） ^ 

L 」 

(標準） 


すべての給紙装置に EP 刷するデータの巧紙サイズの届紙をセツトすれば，最大800枚 
の連続給紙ができまず。 


が紙方法について 

印刷した用紙を排紙する標準ち法やオプションのフ I イスアップトレイ（排紙装置）に 
ついて説 S 月します。 


フェイスダウンが紙 

本機は印刷した面を下（フ I イスダウン）にしてプリンタ上部の排紙部に排紙します。 
普通お（用紙厚日 4 g / m 2 の場合）の場合で100枚まで排紙できます。 



使用可能な用紙と給紙/排紙 一 29 






フェイスアップトレイ（オプション）へのが紙 

本機は、通常ご使用いただくプリンタ上面の排紙経路の化に、用紙のカールを防ぐた 
めの排紙経路がプリンタ上面後方に設け5れています。後部排紙経路をご使用いただ 
くには、オプションのフェイスアップトレイ ( LPA 4 FUT 3) がお要です。後部排紙経 
路か6の用紙を20枚（普届紙 64 g / m 2 ) まで保持することができます。八ガキや封筒 
など厚手の紙に印刷する場合にご使用ください。 


プリンタ側面の排お切り替えレバーを押し下げます。印刷を実行すると印刷面を上に 
向けて装着したオプションのフェイスアップトレイへ排紙します。 



取り付け方法については、 t (下のページを参照してください。 
ぶ本書「フェイスアップトレイの取り付け」18ページ 
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七ットアップ 

ここでは、プリンタドライバやプリンタ監視ユーティリティ 「EPSON プリンタウィン 
ドウ！3」などのプリンタソフトウエアのインストールについて説明します。 


システム柔件の確認 

使用する八ードウエアおよびシステムの最低を件は W 下の适りです。 


0S 

Windows 95/98 

Windows Me‘i 

Windows NT4.0 

Windows 2000 

CPU 

i 486 SX®U 上 
(推奠 Pentium ® J :_ Lh ) 

Pentium ® 

(150 MHzJ :_ a ：) 

i 486 X ® (2 日 MHz ) U 上 
x 86 系または Pentium ® 
(お寶 Pentium ® U 上） 

Pentium ® 
(133 IVIHZU 上） 

主記憶メモリ 

8 MB U 上 

32 MB U 上 

16 MB 心 

32 MB J:> (上 

ハードディスク 


20 MB 心 

40 MB 社 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480) U 上の解懷度 


•' Windows Me は PC-98 シリーズには対応していません。 


EPSON プリンタウインドウ巧の動作環境 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態を監視してエラーメッセージや卜 
ナー残量などを表示できるユーティリティソフトです。プリンタドライバのインス 
卜ール後、引き続いてインス!ルします。 


対象機種 

.DOS/V 仕様磯（双方向适信機能* 1 のある機種）で 
.NEC PC -9821 シリーブ（双方向通信機能*1のある機種）で 

•' □一カル接続でご利巧の場合は，お使いのコンピュー々のパラレルインクーフェイスが双方向る信機能に対 
応しているかをコンピュークメーカーにお問い合わせくだちい。 

でパラレルインクーフェイスケーブルをご利苗の場合は. rPRCB4NJ をが用してくだちい。 

' 3 パラレルインクーフェイスケーブルをご利届の場合は 「PRCB5N」 を巧巧してください 


ポイント 


• お使いのコンピュータの機種により、プリンタを接続するために使用する 
ケーブルが異なりますのでご注意くださし、。 

• ネットワーク環境 (NetBEUI 接続時や EpsonNet Internet Print 使用時など）に 
よっては、ネットワークプリンタの監視はできません。 

• NEC の PC-9821 シリーズをお使いの場合、 Windows NT4.0 での口ーカルプリ 
ンタの監視はできません。 

• 推巽ケーブルが外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止 
のためのプロテクタ（ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタ 
の間に装着すると、ヌリ方向通信やデータ転送が正常にできない場合がありま 
す。 
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プリンタソフトウエアのインス I ^ール 


ネットワーク環境で本機を共をする場合は、じ TF のぺージを参照してくださ 

い。 

本書「プリンタを共有する場合のインストールの概要」34ぺージ 
ユーザーズガイド （ PDF ) 「プリンタを共有するには」86ぺージ 
Windows NT 4.0/2000 が稼働するコンピュータと本機を直接接続している場 
合、口ーカルマシンの管埋者権限 （ Administrators ) のあるユーザーでログオ 
ンする也、要があります。 

添付のプリンタドライバは CD - ROM で提供しております。 3.5 インチのフ 
ロッピーディスクからインストールをご希望のお客様はじ TF のぺージを参 
照してください。 

ユーザーズ ガイド （ PDF ) 「フロッピーディスクについて （ Windows ) 」 
296 ぺージ 


Q プリンタの電源をオフにします。 
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下の画面が表示されたら、プリンタの機種名 (LP-2200) をクリックしで[なへ]を 
クリックします。 



[オンラインユーザー登録]は、同捆されている「お客様情報力ード」を 
使用せずに簡単にユーザー登録することができます。インターネットに接 
続できる場合は、ソフトウエアのインストール後にここをダブルクリック 
して実行してくださし、。 














Windows %/NT4.0 をご利用の場合は、岛へ進んでください。 


0 巧の画面び表示されたら、プリンタの電源をオンにします。 

プリンタの接続先の設をを行いまず。 USB 接続をご利用の場合は USB デパイスドラ 
イパのインス トールを行います。インストールの手順が自動的に進みます。包の画面 
が表示されるまでお待ちください。 



ネットワーク接続をしている場合は、[検索中止] 
ボタンをクリックしてください 


©の画面の表示後、約1み経過しても、プリンタの接続が確認できなぃ、あ 
るぃは印刷ホのポートが認識できなぃ場合は、攻下のような画面が表示され 
ます。 

.■ ■ T \ プリシタと]>ピュー娜ケーブルで括おされていわいか、あるけ巧 || のブリンクび括商されている巧制生があほす。 

按简とプリンタを巧記して巧試衍を如ゥクしてください。 

|1千巧) ' '] キサシたル」 

プリンタの電源がオンになってぃるか、推契ケーブルが正しく接続されてぃ 
るかを確認し、[再試行]ボタンをクリックしてくださし、。 

• [検索中止]ボタンをクリックすると、じ i 下の画面が表示されることがあり 
ます。 [ OK ] ボタンをクリックします。 



(?) 

ポイント 
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Q 巧のよラな画面び表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

表示される画面はご利用の環境によって異なります。これでプリンタソフトウエアの 
インスI'■-ルは終了です。 



クリックします 


再起動を促すメッセージが表示された場合は、 Windows を再起動してください。 


ポイント 


インストール後にオンラインユーザー登録のご案内が表示されることがありま 
す。[閉じる]ボタンをクリックしてウインドウを閉じてくださし、。 


プリンタを巧ちする場合のインストールの概要 

Windows のネットワーク環境では> コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコ 
ンピュータか6共有することができまず。ネットワークで共有するプリンタをネット 
ワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共 
有を許可するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリント 
サーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサー 
バを経由してプリンタを共有することになります。 



ここでは、インスI'ール手順の概要のみを説明します。具体的な設を方法やインスI'一 
ル手順は t (下のページを参照してください。 

とをユーザーズガイド (PDF) 「プリンタを共有するには」86ページ 


ポイント 


オプションのインターフェイスカードを使って本機をネットワークに挂続して 
いる場合は、オプションにを付の取巧説明書を参照してネットワークの設をや 
プリンタソフトウエアのインストールを行ってくださし、。 


プリントサー側の手順 

本機をネットワーク環境で共有するには、 W 下のページを参照して最初にプリント 
サーバとするコンピュータじプリンタドライパをインスI'■ールします。 

ぶ本書「プリンタソフトウェアのインストール」32ぺージ 


続いて、プリンタを共有させるためのプリントサーバの設をを巧います。 

. プリントサーバ OS が Windows 95/98/Me の場合は、 trF のぺージを参照してく 
ださい。 

とがユー ザーズガイド (PDF)「Windows 95/98/Me プリントサーバの設定」87 
ぺージ 

• プリントサーバ OS が WindowsNT4.0 または Windows 2000の場合は、クライアン 
卜 OS 用のプリンタドライバをプリントサーバにインストールしておく代替/追化 
ドライバ機能をご利用いただけます。これじより、クライアントがネットワークプ 
リンタに接続したときに、プリントサーバか6プリンタドライバをコピー（インス 
トール）することができます。 W 下のページを参照してください。 

な ユーザーズガイド (PDF)「Windows NT4.0/2000 プリントサーバの設をと代 
替/追力□ドライバのインス!ル」90ページ 

クライアント側でのインストー J レ方;ち 

プリントサーバの設をが終了した5、次にクライアント側でプリンタドライバをイン 
ストールしまず。以下の表と説明を参照して、クライアント側にプリンタドライバを 
インストールして<ださい。 


プリント 

サーバ 

OS 

クライアント OS 

アクセス権 
(ユーザーの属する 
グループ） 

プリンタドライバの 
インストール方ま 

Windows 

NT 4.0 *i 

Windows 95/98 /Me 

- 

プリントサーバか6プリンクドライバをクライ 
アントにコピーしてインストールします。プリ 
ントサーバ OS が Windows NT 4.0/2000 の一 
般的なネットワーク環境では、この代替/追化 
ドライバ機能でクライアントにプリンタドライ 
パをインストールできます。 U 下のページを参 
照してください。 

包 ユーザーズガイド （ PDF)「Windows 9己/ 
98/ Me クライアントでの設定」9日ページ 
巧 ユーザーズガイド ( PDF ) [Windows 
NT 4 .日クライアントでの設定」98ぺージ 
包 ユーザーズガイド ( PDF)「Windows 2000 
クライアントでの設定」100ぺージ 

Windows NT 4.0で 

Administrators 

Power Users 

Users 

Windows 

2000 

Windows 95/98 /Me 

- 

Windows NT 4.0'2 

Administrators 

Power Users 

Users 

Windows 200び 2 

Administrators 

Power Users 
(福準ユーザー） 

Users (制限ユーザー） 


•' Windows NT 4.0での代替ドライバ機触ま ， Service Pack 4 W 時て•巧苗可能。 

でクライアント OS が Windows NT 4.0/2000の Works ね tion / Professional 版のときのみ，代替/追化ドライ 
バ機能が使巧可能。 
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代替/追力□ドライバ機能を利届してプリンタドライバをインスIルした場合では、 
EPSON プリンタウィンドウ！3はインストールされません。印刷に問題はありません 
のでそのままお使いいただけますが、共有しているプリンタの状態をクライアント側 
せら EPSON プリンタウインドウ！3を使つて磕認することはできません。 


曰常の操作 

ここでは、日常操作における基本的な説巧をします。 


EPSON プリンタウィンドウ!3をプリンタドライバと同時にインストールずる場合や、 
代替/追力日ドライバ機能を使用できない場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフ 
トウェア CD-ROM を巧って日ーカルプリンタとしてインストールし，プリンタの接続 
先をネットワークプリンタに変更します。クライアント側の具体的なインストール手 
順は> と J 下のページを参照してください。 

な本書「プリンタソフトウェアのインストール」32ぺージ 
とをユーザーズガイド (PDF) 「プリンタ接続先の変更」103ページ 


@ 

ポイント 


• クライアント OS が WindowsNT 4.0/2000 の場合は、 Administrators 権眼を有す 
るユーザーとして ログオンする也、要があります。 

. EPSON プリンタウィンドウロを使用する場合は、共有プリンタのプリント 
サーバ側で也、ず共有プリンタをモニタできるように EPSON プリンタウィン 
ドウ！3を設をしてください。 

ユーザーズガイド ( PDF ) 「[モニタの設ま:]ダイアログ」76ぺージ 


印刷の流れと印刷手順 

印刷を巧うための大きな流れを説明します。 

0印刷データを作成します。 

アプリケーションソフトなどで印刷するデータを作成します。 

Q プリンタの電源をオンにして田紙を t ットします。 

とが本書「電源のオン」23ページ 
^本書「使用可能な届紙と給お/排紙」27ページ 

0プリンタドライバで印刷条件を設定します。 

プリンタドライバの詳細な説明は、ユーザーズガイド (PDF) に掲載されています。 
ユーザーズガイド (PDF) を参照してください。 

0印刷を実行します。 

^本書「プリンタや EP 刷の状態を見る」37ページ 
な 本書「印刷の中止方法」38ページ 


Windows でのセットアップと印刷手順一 35 




な 

〇 

包 


印刷手順はお使いのアプリケーシヨンソフトによって異なります。詳細はをアプリ 
ケーシヨンソフトの取あ説巧書を参照してください。ここでは、 Windows に添付の 
「ワードパッド」を例に説おします。 

[ワードパッド]を起動し、印刷データを巧巧します。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[プ□グラム]に力ーソルを合わせ、さ 
6に[アクセサリ]に力ーソルを合わせ、[ワードパッド]をクリックするとワード 
パ、ソドが起動します。 


[ファイル]メニューをクリックし、[印刷]をクリックします。 



©クリックして 


②クリックします 


LP - 2200び選巧されでレることを確認し、[プ□パティ]ボタンをクリックします。 

プリンタドライバを設定するあ要がなければ [OK] ボタンをクリックして印刷を実行 
します。 
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0 各項目を設定して [ OK ] ボタンをクリックします。 

届常は、[基本設定]ダイア□グの各項目を設定ずるだけで正常に EP 刷できます。 
なユーザーズガイド (PDF) r [基本設を]ダイア□グ」37ページ 



印刷データがプリンタにちられて印刷が始まりまず。 









プリンタや印刷の状態を見る 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできる 
ユーテイリテイです。 


プリンタの状態を表示します 
ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 
し、エラー発生時にはプリンタのが態を表示 
します。祇詰まりなどの問題が起こった場合 
に、[巧処方ま]ボタンをクリックすると、お 
処方まが表示されます。[消耗品詳細]ボタン 
をクリックずると、用祇やトナーの残量が確 
認できます。 


^ブリンタわバーが巧いています。 

原 


I でバーぞ巧 GT < だ3い。 


消巧品託袖(の...」 


胤:る松’；! 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタのが態やトナー、用紙などの消耗品 
の残量をコンピュータのモニタ上で確認ずる 
ことができます。 


函 






プリンタたバーが関いています。 




用巧巧を己’;;！ 
用巧トレイ ： M 


乃バー定枯じてくださ 

い， 


jJ 

1!胤巧の >:| 


, け-掉さ 

I 凶 i 


EPSON プリンタウインドウ！3の画面を開きます 


[ユーティリティ]ダイアログ 

プリンタのプロパティから EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3を呼び出すことができます。 


が liuf !#■ isMTilwmi，. 


P ni»4r'>i ゼ .u 巧が 
I vsomrjVfi 

、で I — 


I !•«!*« わ,が' I 

’が知の 


A 

プリンタのプロパティからモニタの設を画面 
を開くことができます。 

動作環境を設定します 
[モニタの設定]ダイアログ 

どのようなが態をエラーとして表示するかな 
ど、 EPSON プリンタウィンドウ！3の動作環 
境を設定することができます。 


タスク バー 

タ ス クバーの呼び出し アイコンから EPSON 
プリンタウィンドウロを呼び出すことができ 
ます。 

EPSON LP-XXXX 


に》の設ミ 


18:21 


I ド汇 

タスクバーの呼び出しアイコンからモニタ 
の設を面面を開くことができます。 



U |1"1こ9- 

B 田 RKWt •イブわパ》 


田田 BWS* ブイプチ* X? 

" 」 

-f 广け化 

(tSi-MT 1 

• 口が瓜 -7 か 

が, 

◎ 35 

'■■1 

け 
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EPSON プリンタウィンドウ！3は、々の接続お態において使用できます。 

• □ —カル接続 

.TCP/IP 直接接続 

• Windows 共有プリンタ 

• NetWare 共有プリンタ 


(?) 

ポイント 


NetBEUI を使用した直挂印届1し IPP 印刷、 Novell NDPS 印刷の場合はモニタす 
ることができません。 


また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報を表示したり印刷終了 
のメッセージを表示することもできます。 

EPSON プリンタウィンドウ！3の詳細は、じ(下のページを参照してください。 

な ユーザーズガイド （PDF)「EPSON プリンタウィンドウ！3とは」74ぺージ 

プリンタのが態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態をおかめるために、3届りのち法で 
[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウ 
は、消耗品などの詳細な情報も表示します。 

ユーザーズガイド (PDF) r [プリンタ詳細]ウィンドウ」80ページ 


[方法1 ] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリティ]の [EPSON プリンタウィンドウ！ 3] 
アイコンをクリ、ソクします。 


クリックします 


EPSON LP - X 々0«®7 □パティ 


を肢11お, B 1共ち I き本設定1レイ巧卜 I V - シ’巧怖1巧巧試定たがテイ I 



F が e 伴う'の微だ聞巧う'搬 

EPSON フリ乂 I ウィントツ3(白 


用法; S まや I う-偶 R 否ま示します 
_モこ9の設定ち)..._ I 


[方法 2] 

[方法 1] の画面にある[モニタの設定]ボタンか6呼び化しアイコンを設定した場合、 
Windows のタスクバーにある EPSON プリンタウィンドウ!3の呼び化しアイコンをダ 
ブルクリックするか、マウスのちボタンでアイコンをクリックしてか6プリンタ名を 
クリ、ソクしまず。 

ユーザーズガイド (PDF) r [モニタの設定]ダイア□グ」76ページ 


クリックします 


EPSON け - 


_モづの記ち 

巧り 


31 18:22 
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[方法 3] 

アプリケーション ソフトから 印刷を実巧します。 エラーが 発生して、プリンタの状態 
を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタにあれたときに> [消耗品詳 
細]ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わります。 エラー 
が発生して [対処ち法]ボタンが表示された場合は、ボタンをクリックすると対処方 
まを説明するダイア□グが表示されます。 



印刷の中止方ま 

プリンタ上の印刷処理を中止するときは、じ(下の方法で印刷データを削除します。 


Q [ジョブキャン t ル]スイッチを巧します。 

印刷中のデータ（ジョブ単位）が削除されます。 


押します 


0さらにすベでの印刷データを削除するには、[ジョブキャン t ル]スイッチを約2轉間 
巧し続けます。 

プリンタが受信したすべての印刷データが消去され、データランプが消なします。 
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コンピュータ上の印刷処理が続いているときは、じ(下のち法で削除します。 


n 画面ち下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


Q [プリンタ]メニューの [ ED 刷ドキュメントの削除]または[印刷ジョブのクリア]を 
クリックします。 


①クリックして ②クリックします 








七ットアップ 


システム柔件のお認 

ご使用の Macintosh のシステムを殖認してください。条件に合わない場合、付属のプ 
リンタドライバが使用できないことがあります (2001 年8月現在)。 


コンピュータ 

Power PC 搭載機種 

接続方ま 

USB 接続 

下記オプションケーブルをプリンタに取り付けて使用します。 

• EPS 日 NUSB ケープル（型番： USBCBI ) 

AppleTalk 接続 

下記オプションインターフェイスカードをプリンタに取り付けて使用し 
ます。 

.Ethernet I/F 力ード（型番： PR 1 FNW 3 S ) 

システム 

Mac 日 S 8.1 〜 9.X 

Open Transport Ver . 1.1.1 U 上 

ただし 、 QuickDraw GX には対応していません（下記ポイントを参照くだ 
さい)。 

巧刷時の空きメモリ （ RAM ) 容量 

8 M 巨 U 上 （32 MBU 上をお賓） 


QuickDraw GX で本製品を使用することはできません。が下の手順で QuickDraw 
GX を使用停止にしてください。 

① caps lock キーを解除しておきます。 

@スぺースバーを巧したまま Macintosh を起動します（機能拡張マネージャが 
開きます）。 

感 QuickDrawGX 拡張機能をクリックして[使用停止]にします（チェック印 
のないが態になります）。 

® 機能拡張マネージャを閉じます。 
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プリンタソフトウェアのインス! ' - ル 


Q Macintosh を起動したを、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を它ットします。 
^ [プリンタドライバのインストール]フォルダをダブルクリックして開きます。 

|n : を EPSON _ 回目 I 


6巧目. 392 K 空き 


プリンタドライ， I かインストール 


-ダブルクリック 
します 


な み 


r わが ンユ- で-置な J をしましよう マニュアル アプリケーシ a ン ti 


[オンラインユーザー登録]は、同捆されている「お客様情報力ード」を 
使用せずに簡単にユーザー登録することができます。インターネットに接 
続できる場合は、ソフトウエアのインストール後にここをダブルクリック 
して実行してくださし、。 


0 LP - 2200のインス! -- ラアイコンをダブルクリックします。 


ダブルクリックします 


LP -： a 州イスト-ラ 


Q [続ける...]ボタンをクリックします。 


Cop がか< 2000 SEIKO EPSON CORPORATION 


，け巧2»とブロ店古* 


クリックします 


このインスト-ルプロブクムは. Win が访州ソコトウ*アの InsUlterV 田 E でました， 
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[簡易インストール]カタ還択されでいることを確認しでから[インストール]ボタンを 
クリックします。 

プリンタドライパをインス I -ールしまず。 










プリンタドライパの選択 

プリンタドライバをインス!ルした後は、次の手順でプリンタドライバを違択しま 
す。プリンタドライバを逞択しないとアプリケーションソフトから印刷できません。 

0プリンタの電源をオン （ I )にします。 

0 Macintosh を起動したを、アップルメニューから t レクタをクリックしで開きます。 


©クリックして 


g フ 7 イル虚集を示特則ヘルプ 
このコンピュータについで 
^ Apple システム • ブロフイ ー ル 

© AppleCD オーディオプレ—ャ 
图 EPSON プリンタウィンドウ！ 3 
ぶ Sherlock 
冷 SImpleSound 

Ci インターネットアクセス ► 

回丰-配列 

なコント□ールバネル > 

固スクラッププック 

函ネツトワークブラウザ I 


•②クリックします 


接続しでレる環境にちわせで、な下のプリンタドライバを選巧します。 

.USB 接続の場合： LP-2200 

• ネットワ-ク ( AppleTalk) 接続の場合： LP- 2200 (AT) 


クリックします • 


寧 暨 

AppkShi け LaserWriter ; 

通烫 

LP-XXXX LP-XXXX(AT 


AppleTalk ゾ 'ー ン： 
「2on 白01 
Zone02 


♦巧巧 

J1-7.6.2 


オプションのインターフェイスカード （ PRIFNW 3 S ) を装着してネットワー 
ク環境に接続している場合は、 ネッ トワークプリンタとして共有できます。 
AppleTalk ゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設をしている場合に表 
示されます。プリンタを挂続したゾーンを選巧してください。どのゾーンに 
プリンタを接続したかは、ネットワーク管理をにご巧認ください。 
QuickDrawGX は巧用できません。プリンタドライバのアイコンが表示され 
ない場合は、 QuickDrawGX を巧用停止にしてください。 

と穿本書「システム条件の巧認」39ぺージ 


Q USB ポートまたはプリンタを選巧します。 

.USB 接続の場合： USB ポートを選択しまず。同機種のプリンタが複数接続されてい 
る場合は [ US 目ポート（1)]、 [USB ポートに)]などと表示しまず。使用するポー 
卜畜号を選択します。 

• AppleTalk 接続の場合： AppleTalk ゾーンとプリンタを選択します。 


< USB 接続の場合> 〈AppleTalk 接続の場合> 



選がします 選択します 


AppleTalk 接続の場合は、プリンタ名が変更されている場合があります。ネッ 
トワーク管埋者にご確認ください。 

US 巳接続で[ポートの選が]に何も表示されない場合は、コンピュータとプ 
リンタの接続が態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認 
してくださし、。 


0 [バックグラウンドプリント]を設定します。 

必要に応じて[セットアップ]ボタンをクリックしてプリンタの基本設をを巧います。 
通常はそのままの設定でご利用いただけます。 

ユーザーズガイド (PDF) r [プリンタセットアップ]ダイア□グ」15目ページ 


< USB 接続の場合> 



也'要に応じてク 
リックして設ま: 
してくださし、。 


どちらかを選が 
します 
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[バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながら Macintosh で 
ほかの 作業ができます。ただし、ご使用の Macintosh によってはマウスカーソ 
ルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長〈なる場合があります。印刷速 
度を優先する場合は、[切]を選巧してください。 


0 ダイア□グ左上のク□—ズボックスをクリックしで設定を終了します。 
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曰常の操作 

ここでは、日常操作における基本的な説明をします。 

印刷の流れと印刷手順 

印刷を行うための大きな流れを説おします。 

0 プリンタの電源をオンにしで田紙を t ットします。 

とす本書「電源のオン」23ぺージ 

とす本書「使用可能な用紙と給紙/排紙」27ページ 

0 它レクタでプリンタの機種名を選巧します。 

ぶ本書「プリンタドライバの選択」41ページ 

Q 田紙を設定しで印刷データを作成します。 

アプリケーションソフトを起動してか6用紙サイズを設をします。その後、印刷デー 
夕を作成します。 

とす本書「用紙設定の手順」43ページ 

0 プリンタドライバで印刷ま件を設定します。 

とす本書「印刷の手順」43ページ 

0印刷を実行します。 

とす本書「印刷の手順」43ページ 

^^^本書「プリンタや印刷の状態を見る」44ページ 

とす本書「印刷の中止ち法」45ページ 




用紙設定の手順 

実際に EP 刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で巧紙サイズなどを設をしま 
す。アプリケーションソフトじよっては、独自の用紙設定ダイア□グを表示すること 
があります。その場合は、アプリケーションソフトの取あ説巧書を参照してください。 
ここでは， SimpleText を例に説明します。 


Q に impleText ] アイ〕ンをダブルクリックして起動します。 

——ダブルクリックします 

SimpleText 

P [ファイル]メニューから[田紙設定](または[プリンタの設定]など）を選巧します。 


@必要な頂§を設定します。 

設定項目やボタンの詳細については，ユーザーズガイド (PDF) を参照してください。 

Q [0 K ] ボタンをクリックして終了します。 

この後、印刷データを作成します。 






印刷の手順 

印刷する隐に、プリンタドライバ上で EP 刷部数などを設ちします。アプリケーション 
ソフトによっては、独自の印刷ダイア□グを表示する場合があります。その場合は、ア 
プリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

n [ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を還巧します。 



Q 印刷に必要な項目を設定します。 

設定項目やボタンの詳細については、ユーザーズガイド (PDF) を参照してください。 

0 [印刷]ボタンをク U ックしで、印刷を実行します。 
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プリンタや印刷の状態を見る 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできる 
ユーティリティでず。また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報 
を表示したり巧刷終了のメッセージを表示ずることもできまず。 


プリンタのが態を表示します 
ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 
し、エラー発生時にはプリンタの巧態を表示 
します。紙詰まりなどの問題が起こった場合 
に、[が処方法]ボタンをクリックすると、お 
処方法が表示されます。[消耗品詳細]ボタン 
をクリックすると、巧紙やトナーの残量が確 
認できます。 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品 
の残量を コン ピュータのモニタ上で知ること 
ができます。 


EPSOWruw け、け EPSON げ-け ■]) け 


^ブンタ n <(- 

國[: 



EPSON プリンタウインドウ！3の画面を開きます 
[アップル]メニューから起動 


[ アップル ] メニユーから LEPSON プリンタ 
ウィンドウ！ 3] を選択して、[プリンタ詳細] 
ウィンドウを開くことができます。 


g ファイル洁まを示親リヘルプ 
このコンピュータに〇いで 
^ Apple システム•ブロフィール 
© AppleCD 才ーディオプレ-ヤ 
uj 山 — 
弁 Sherlock 
み SlmpleSound 

3インターネットアクたス ► 

回キ-配列 

3コントロールバネル ► 

固スクラッププック 
^セレクタ 


動作環境を設定します 
[モニタの設定]ダイアログ 

どのような場合にエラー表示ずるか、音声通 
知するかなど EPSON プリンタウィンドウ！3 
の動作環境を設をできます。 


EPSON プリンタウィンドウほを起動して、 
[ファイル]メニューから[環境設を]をク 
リックすると、[モニタの設を]ダイアログが 
表示されます。 


兀 iiiA"; _ 

itit け-(か？走） 

そ©•めク■ニンブ （♦wa。} 


r ^ ヘルプ_ 

註! tiffl ウィンドウをド月< 

託帥ウィンドウを MGS 


■ ♦ I ■ン e ル I ■ OK I 


EPSON プリンタウィンドウ！3の詳細は、じ(下のぺージを参照してください。 

とをユー ザーズガイド （PDR「EPSON プリンタウィンドウ！3とは」158ぺージ 
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プリンタのが態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるために、2适りの方法で 
[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができまず。この[プリンタ詳細]ウィンドウ 
は、消耗品などの詳細な情報わ表示します。 

とすユーザーブガイド (PDF) r [プリンタ詳細]ウィンドウ」161ページ 


EPSON プリンタウィンドウロを起動する前に、監ネ見したいプリンタが[セレ 
クタ]で選択されているか巧認してくださし、。 


[方法1 ] 

[アップル]メニューか6 [EPSON プリンタウィンドウ创をクリ、ソクします。 EPSON 
プリンタウィンドウ!3が起動し、[プリンタ詳細]ウィンドウが表示されます。 


クリックします 


[方法 2] 

アプリケーションソフトか6印刷を実行します。エラーが発生してプリンタの状態を 
示すポ、ソプアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れたときに、[消耗品詳細] 
ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わります。[対処方法] 
ボタンが表示された場合は、ボタンをクリックすると対処ちまを説明するダイア□グ 
が表示されます。 







印刷の中止方ま 

プリンタ上の印刷処理を中止ずるときは，と J 下の方まで EP 刷データを削除します。 

0 [ジョブキヤン它ル]スイッチを巧します。 

印刷中のデータ（ジョブ単位）が削除されます。 


押します 


0 さらにすベての印刷データを削除するには、[ジョブキヤン它ル]スイッチを約2秒間 
巧し続けます。 

プリンタが受信したすべての EP 刷データが消去され、データランプが消灯します。 


2巧間押します 


コンピュータ上の処理が続いているときは、じ(下の方まで削除します。 

0 コ7ンド（お）キーを巧したままピリオドし）キーを巧して、印刷を中止します。 

アプリケーションソフトじよっては、印刷中に[印刷]ダイア□グを表示するものが 
ありまず。ダイア□グの EP 刷を中止するボタン（[キャンセル]など）をクリックして 
印刷を強制的に終了しまず。 

Q パックグラウンドプリントを巧っている場合は、 EPSON プリントモニタ！3を開いで、 
印刷状巧をおかめます。 

な ユーザー ズガイド (PDF) 「印刷状況を表示する」174ぺージ 

0 EPSON プリントモニタ！3で印刷を中止したり、待機かの印刷ファイルを削除します。 




印刷中の最後のページが排紙されると、プリンタの EP 刷巧ランプが点灯します。 
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困ったと含は 

ここでは、困ったときの対処方法について説明しています。 

参コンピュータ画面上のメッセージを確認しましよラ....46 


参ランプの状態を確認しましよラ . 47 

参用紙が詰まったときは . 50 

参プリンタソフトウエアの削除方ま . 57 
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コンピュータ画面上のメッセージを確認しましよラ 

EPSON プリンタウィンドウ！3をインストールしている場合に問題が発生すると、コ 
ンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開いてワーニングメッセージやエ 
ラーメッセージが表示されます。 

コンピュータ画面上にワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていませ 
んか。メッセージが表示されている場合は，その内容を一読して必要な手段を講じて 
ください。 


<例> Windows の EPSON プリンタウィンドウ!3の場合 



[対処でを]ボタンがある場合には、そのボタンを 
クリックするとな処方まが表示されます。が処方を 
になつて問題をおミ夫することができます。 



















ランプ 


メモリ 

♦ 

トナー 

ミ;、 

用紙 

□ 

データ 

Data 

□ 

印刷可 

Te ：' 

エラー 

續 

説明/処置 

点灯 

消灯 

消灯 

- 

消灯 

点減 1 

エラー：ぺージ（才ーパーラン）エラーび発をしました。 


巧刷内容が複雑で、プリンタの処理が追いつきません。 


(下のページを参照して[自動エラー解餘]の設定を磕 
認してください。[自動エラー解除]がオフに設定されて 
いる場合は、次のどち6かの操作を巧ってください（[自 
動エラー解除]をオンに設定しておくと.一定時間巧 
秒）禮に、自動的にエラーが態を解除します）。 

面 Windows : ユーザーズガイド （ PDF ) 
r [プリンタ設定]ダイア□グ」62ページ 
面 Macintosh : ユーザーズガイド ( PDF ) 

「[設定]ダイア□グ」168ページ 
. [印刷巧]スイ、ソチを押しまず。 

• ジョブキャンセルを行います。 

プリンタドライパの[ページエラー回避]をオンにする 
と、このエラーは発生しません。 

面 Windows : ユーザーズガイド （ PDF ) 
r [プリンタ設定]ダイア□グ」62ページ 
包 Macintosh : ユーザーズガイド ( PDF ) 

「[設定]ダイア□グ」168ページ 
また、解懷度を下げて印刷したリ、あるいは[印刷モー 
ド]を照準 （ PC ) ] ( Windows ) またはに RT 優先] 
( Macintosh ) じすることじよってエラーの発生を回避で 
きる場合があります。 

包 Windows : ユーザーズ ガイド ( PDF ) 
r [拡張設定]ダイア□グ」67ページ 
面 Macintosh : ユー ザーズガイド （ PDF ) 
r [詳細設定]ダイア□グ」142ページ 

エラー：メモリすーパーでメモリび足りません。 

処理中にメモリ不足が発生し、動作が滿行できません。 


(下のページを参照して[自動エラー解餘]の設定を確 
認してください。[自動エラー解除]がオフに設定されて 
いる場合は、次のどち6かの操作を巧ってください（[自 
動エラー解除]をオンに設定しておくと.一定時間巧 
秒）禮に、自動的にエラー状態を解除しまず）。 

包 Windows : ユーザーズガイド ( PDF ) 
r [プリンタ設定]ダイア□グ」62ページ 
包 Macintosh : ユーザー ズガイド ( PDF ) 

「[設定]ダイア□グ」168ページ 
• [印刷巧]スイ、ソチを押しまず。 

. ジョブキャンセルを行います。 

再度印刷するときは、プリンクドライバで解懷度を下げ 
るか、アプリケーションソフトの取撒説明書を参照して 
解儘度を下げてください。または、メモリを増設してく 
ださい。 
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ランプ 


メモリ 

# 

トナー 

用祇 

□ 

データ 

Data 

□ 

印刷可 

鞍 

点減 T 

消灯 

消灯 

- 

消灯 


説明/処置 


点灯エラー： I / F 力ードエラーが発生しました。 

本プリンタでは使巧できないインターフェイスカードが 
挿入されていまず。 

電源をオフにした後、インターフェイスカードを振きま 
ず。 

消なワーニンヴ：部数指定できませんでした。 

指定した部数の巧刷データを撒うためのメモリが足りな 
いため、1部だけ巧刷します。 

プリンタドライパで解像度を下げて印刷することで、プ 
リンクが撒う巧刷データの量が少なくなり、複数部の印 
刷が可能になる場合がありまず。 

消なワーニンヴ：辭像度を落としました。 

メモリ不足により指定された解像度での印刷ができず、 
解像度を下げて印刷しました。 

印刷処理を中止するには、コンピュータ側で巧刷処理を 
中止してか6、ジョブキャンセルを行います。 

E 口刷禮に表示を消すには、[ステータスシート]スイッチ 
を押します。 

再度印刷するときは觸慷度を下げて印刷してください。 
または、メモリを増設してください。 

ワーニンヴ：メモリの増設をお動めします。 

印刷処理中にメモリ不足が発生しました。印刷は綿行し 
まず。 

印刷処理を中止するには、コンピュータ側で巧刷処理を 
中止してか6、ジョブキャンセルを行います。 

印刷禮じ表示を消すじは、[ステータスシート]スイッチ 
を押します。 

再度巧刷するときは、解懷度を下げて巧刷してください。 
または、メモリを増設してください。 
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ランプ 


メモリ 

♦ 

トナー 

用紙 

□ 

データ 

Data 

□ 

印刷可 

驗 

エラー 

-タト 

ミ肖灯 

点灯 

消灯 

- 

消灯 

点滅 2 


説明/処置 


エラー：トナーカートリッジを交換しでください。 

ET カートリツジのトナーがなくな U ました。 


消な 消な 点の 


新しい ET カートリッジと女換してください。 

包 ユーザーズガイド ( PDF ) 

「 ET 力ートリッジの交換」219ページ 
このメッセージは、[印刷巧]スイッチを押すと一時的に 
消去できます。ただし、[トナー交換エラー（表示）]を 
オンに設定している場合は、1枚印刷するごとにエラーが 
発生します。エラーが発生するたびに[印刷巧]スイ、ソ 
チを押してエラーを解餘して<ださい。 

な Windows : ユーザー ズ ガイド ( PDF ) 
r [プリンタ設定]ダイア□グ」62ページ 
包 Macintosh : ユーザーズガイド （ PDF ) 

「[設定]ダイア□グ」1目8ページ 

ミ肖灯ワーニング：トナーか’かなくなりました。 

トナー残量がみなくなりました。 

[ステークスシート]スイ、ソチを押すと、メッセージを消 
去します（メッセージを消去しなくても使用上問題あり 
ません）。 

点灯エラー:排紙部で巧紙び詰まりました。 

• プリンタ内部の定着器付おで紙詰まリが発生しまし 
た。 

エラー:用紙が詰まりました。 

. プリンク内部（給紙 QU 外）で紙詰まりが発生しまし 
た。 

上カバーを開けて用紙を取り除き、上カバーを閉じます。 
エラー状態が自動的に解除されます。ウォーミングアッ 
プを行った礫、紙詰まりが発生したページか6印刷が再 
開されます。 

どす本書「用紙が詰まったときは」日日ページ 

エラー:給紙吉スで巧紙力息詰まりました。 

給お□で紙詰まりが発生し、正常に給おが巧われません 
でした。 

給お□の紙詰まりを取り除き、上カバーを一旦開閉しま 
す。 

• 用祇カセットか6給祇している場合は、カセットを 
セットし直します。 

• 用祇トレイか6給紙している場合は、上カバーを開け 
て用紙の有無を磕認してか6カバーを閉じます。 
ウォーミングアップ終了後、紙詰まりが発生したページ 
か6印刷が開始されます。 

本書「巧紙が詰まったときは」日日ページ 













ランプ 

説明/処置 

メモリ 

♦ 

トナー 

用紙 

□ 

データ 

Data 

□ 

印刷可 

倭. 

エラー 

感 

消灯 

消灯 

点ミ廊1 


消灯 

点減1 

エラー：巧紙を交換しでください。 

給紙を行おうとした給紙装置にセットされている用祇サ 
イズと、印刷する用紙サイズが異なっています。 

U 下のページを参照して[自動エラー解踪]の設定を確 
認してください。[自動エラー解除]がオフに設定されて 
いる場合は.(下の3つのうちいずれかの操作を巧って 
ください （ [自動エラー解除]をオンに設定してお<と、 
一定時間巧秒)媛に、自動的にエラー状態を解除します)。 
面 Windows :ユーザーズガイド (PDF) 
r [プリンタ設定]ダイア□グ」62ページ 
包 Macintosh :ユーザーズガイド (PDF) 

「[設定]ダイア□グ」168ページ 
• 給紙装置に正しいサイズの用紙をセットします。[印刷 
巧]スイ、ソチを押して印刷します。 

. 巧紙を交換しないで[印刷巧]スイッチを押しまず。 

セットされている巧紙に印刷しまず。 

• ジョブキャンセルを行います。 



点ミ臧1 



消灯 

ワーニンヴ：巧紙サイブが正しくありません。 

給紙した巧紙と設をされている巧紙サイズが異なってい 
まず。 

[巧紙サイズのチェックをしない]をオン【こ設をすると、 
用紙サイズエラーは表示されなくなります。 

包 Windows :ユーザーズガイド (PDF) 
r [拡張設定]ダイア□グ」67ページ 
面 Macintosh :ユーザーズガイド （ PDF) 
r [拡張設定]ダイア□グ」14日ページ 




点滅1 


消灯 

ステータス：プリンタ内にデータび残っでいます。 

プリンク巧に残っている巧刷デークは、[印刷巧]スイ、ソ 
チによって巧刷-排紙しまず。 

しばらくお待ちください。 

— 

— 

— 

— 

点灯 

消灯 

ステータス：印刷な能です。 

印!刷巧状態でず。 





点滅1 

消灯 

ステータス：ウォーミンヴアッブしでいます。 

ウォーミングアップ中です。 

しば6 くお待ちください。 

消灯 


消灯 


点滅1 

点減1 

ステータス：ジョブをキャンじルします。 

印刷処理を中止して、データ（ジョブ単位）を削除しま 
した。 

点; 1U 

— 

消灯 

消灯 

点減1 

点減1 

ステータス：をジョブをキャン t ルします。 

印刷処理を中止して、ずべてのデータを削除しました。 


ランプ 

説明/処置 

メモリ 

♦ 

トナー 

用紙 

□ 

データ 

Data 

□ 

印刷可 

IV ' 1' 

エラー 

□ 1 : 

消灯 

消灯 

消灯 


消灯 

点灯 

エラー:上カパーが開いでいます。 

上カバーが開いています。 

上カバーを閉じまず。エラーが態が自動的に觸除されま 
す。 



点減1 



消灯 

ワーニン グ： 指定したタイブの巧紙か’ありませんでした。 

印刷時に指定した用紙サイズと用祇クイプの用紙がセッ 
卜されている給祇装置が見つか6ないため、用紙サイズ 
のみ一致する給紙装置か6給おしました。 

メッセージは[ステータスシート]スイ、ソチを押すと消 
えます。 U 下のページを参照して各給紙装置の用紙タイ 
プの設定を磕認してください。 

固 Windows :ューザーズガイド (PDF) 
r [プリンタ設定]ダイア□グ」目2ページ 
な Macintosh :ューザーズガイド (PDF) 

「[設定]ダイア□グ」168ページ 

消な 

消灯 

点滅1 


消灯 

点灯 

エラー:巧紙びありません。 

U 下のような場合に表示されます。 

①巧刷のために給紙しようとした給紙装置に、指定サイ 
ズの用祇がセットされていません。 

霞すベての給紙装置に用紙がセットされていません。 

①の場合 

給紙装置に正しいサイズの用紙をセットずると、エ 
ラー状態を自動的に解除して印刷します。 

擅の場合 

いずれかの給紙装置に巧おをセットすると、エラーが 
態を自動的に解除して印刷します。 
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ランプ 

説明/処置 

メモリ 

# 

トナー 

用祇 

□ 

データ 

Data 

□ 

印刷可 

鞍 

エラー 

鑛 





点減3 

消灯 

ステータス：節電しでいます。 

節電状態です。デークを受信ずると解除されます。 

節電状態を解除するじは、印刷を開始してください。 





消灯 

点減3 

ステータス：印刷でさないが態です。 

[巧刷巧]スイ、ソチが押されていません。 

印!刷するには、[巧刷巧]スイ、ソチを押して<ださい。 

消灯 

消灯 

点灯 

消灯 

消灯 

消灯 

ステータス： ROM をチェックしでいます。 

ROM をチェックしています。 

プリンクが印刷巧状態になるまでしば6くお待ちくださ 
い。 

消な 

点灯 

消灯 

消灯 

消灯 

消な 

ステータス： RAM をチェックしでいます。 

RAM をチェックしています。 

プリンタが印刷巧状態になるまでしば6くお待ちくださ 
い。 

点灯 

消灯 

消灯 

ミ肖灯 

消灯 

消灯 

ステータス：システムチェックを巧っでいます。 

自己設断と、初期化を行っています。 

プリンクが巧刷巧状態になるまでしば6くお待ちくださ 
い。 

全点灯^全消灯^ェラーコード点灯^全消灯 
の順序で繰り返ず。 

エラー:サービスへ連給しでください。 

サービスコールエラーが発生しました。 

一旦電源をオフ（〇)にし、数分媛にオン（ I )にしま 
ず。再度発生したときは、エラーコード点灯 （6 つのラン 
プの点灯組み合わせ）を記録してか6、保守契約店ある 
いは販売店またはエプソンの修理窓□にご連絡くださ 
い。連絡先は本書卷ホに記載されていまず。 


用紙が詰まったときは 

用紙が詰まるまな原因と、詰まった用紙を取り除<方法を説明します。 

紙詰まりが発生したときは、操作パネルの印刷巧ランプが消灯し、エラーランプと用 
紙ランプが点灯してお巧6せします。本書の手順に従って用紙を取り除いて<ださい。 



また、 EPSON プリンタウィンドウ!3が紙詰まりをおが6せします。[対処方法]ボタ 
ンをクリックすると，詰まった巧紙を取り除く手順を説おします。説明に従ってくだ 
さい。 

な Windows :ユーザーズガイド （PDA「EPSON プリンタウィンドウ！3とは」74 
ぺージ 

な Macintosh: ユーザーズガイド (PDF)「EPSON プリンタウィンドウ！3とは」158 
ページ 


Windows :給紙口で詰まっ た場合 Macintosh :給紙口で詰まった場合 



クリックします クリックします 
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紙詰ま u の原因 

紙詰まりのまな原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、じ ( 
下の点を確認してください。 

• プリンタが水平に設置されていない 
• 用紙をセットする前によくさばいていない 
• 用紙が正し<セットされていない 

• オプションの用紙カセットが正しくセットされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
と责本書「巧刷できる用紙の種類」27ページ 
• 吸湿して波打ちしている用紙を使用している 
• 給紙□ーラがミちれている 

ぶユーザーズガイド ( PDF ) 「給紙□—ラのクリーニング」23目ぺージ 



用祇を取り除く際に、用紙を破かないよう注意してください。用紙が破れた場 
合は、破れた用祇が残らないようすべて取り隙いてください。 


給紙部で用紙が詰まった場合は 


用紙トレイまたはオプションのロアーカ セツ ト ユニツ トでのお詰まり 

用紙トレイまたはオプションの□アーカセツトユニ、ソトでのお詰まりは、 trp の手順 
で取り除いてください。 

0用紙トレイのカパーを取り外して、かットされでいる用紙を取り除きます。 



下図の箇所で発生します。 


オプションの□アーカセツトユニ、ソトの場合は、用紙カセツトを取りタトします。 
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詰まってレる用紙をゆっくり引さなさます。 

オプションの□アーカセツトユニ、ソトの場合は、挿入□の奥も殖認してください。 



用紙トレイに用紙を它ットしで、カノ X - を取り付けます。 



ポイント 


用紙トレイおよび用紙カセ‘ソト内部の金属板が押し下げられていることを確認 
してから、用紙をセ‘ソトし直す、または用紙カセットをプリンタにセットして 
くださし、。 


困ったときは 


オプションの□アーカセツトユニ、ソトの場合は、用紙カセツトをセツトしまず。 



Q ラッチを巧しで上カパーをゆっくり開けで、閱じます。 

必ず上カバーを開閉してください。 




手差しガイドでのお詰まり 

手差しガイドでの紙詰まりは、 iU 下の手順で取り除いてください。 

P 詰まってレる巧紙をゆっくり引さ巧さます。 



給紙□の奥に詰まった用紙が残ってしまった場合は、下図の手差しガイドおを取り外 
してか6取り除いてください。 



手差しガイド板 



0 ラッチを巧して上カバーをゆっくり開けて、閱じます。 

みず上カバーを開閉して<ださい。 
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プリンタ内部で用紙が詰まった場合は 

感化体ュニットでの紙詰ま0 

下図の箇所で発生します。 



オプションの ロアーカセットユニット 装着時 


(?) 

ポイント 


用紙は也、ず上カバーをゆっくり開け、 ET 力ートリッジと感光 体ユニ ットを取 
り外してから引き抜いてください。 


定着器部分での紙詰ま0 

下図の箇所で発生します。 


発生箇所 


[ 






〇〇 






オプ シヨンのロアーカセットユニット 装着時 



0 ラッチを巧しで上カバーをゆっくり開けます。 




54 -困ったときは 





取っ手を持ち、感光体ユニットを引さ上げます。 
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用紙をゆつくりと引き抜きます。 




を着器部分で紙が詰まった場合は、下図のように下からゆっくり引きおいて 
くださし、。上から引きなくと印刷品質が劣化します。 



• 用紙はゆっくりと引きないてくだ さし、。 祇片がプリンタ内に残り故障の原因 
となります。 

• 用紙のを着器部みに帥れていた窗巧は、熱くなっているため手を辆れないよ 
うご注意くださし、。 

• 詰まった紙を取り除く際に、用祇の一部がちぎれて手の届かないところに 
残ってしまった場合などは、無埋に取り除こうとせずに、エプソンの修埋窓 
口、または保巧契約をされている場合は契約店にご連絡ください。エプソン 
の修埋窓口の連絡先は本書巻末に記載されています。 
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0感光体ユニットをプリンタに取り巧けます。 

①感光体ユニットとプリンタ内部に表示している番号 （1) を合わせます。 
③両側のガイドを合わせなが5底に突き当たるまでお実に差し込みます。 



0 ET 力ートリツジをプリンタに取り巧けます。 

① ET 力ートリツジとプリン内部に表示している番号 （2) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせなが5奧に突き当たるまで痛実に差し込みます。 




上カノ X - を、カチツと音か’するまでしっかり閱じます。 



プリンタソフトウェアの削除方法 

プリンタドライバを再インス I ルする場合やバージョンアップする場合は、すでに 
インス!'■-ルされているプリンタソフトウェアを削除（アンインス!'■-ル）するか要 
があります。 


Windows の場合 


Windows の標準的な方法でプリンタソフトウェア（プリンタドライバ / EPSON プリ 
ンタウィンドウ巧/ USB デバイスドライバ）を削除する手順を説日月します。 


© 

ポイント 


US 巳デバイスドライバは、 USB 接続している場合にインストールされるデバ 
イスドライバです。 

EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピュータにセットして表示さ 
れる画面からも削除することができます。 


0 起動しでいるアプリクーシヨンソフトをすべて終了します。 

0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせて、[コン 
卜□—ルパネル]をクリックします。 


〇 


[アプリケーシヨンの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 
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0 削除するドライパを選巧して[追加と削除]ボタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は[プ□グラムの変更と削除]をクリックしてから、削除対象 
となる項目をクリックして[変更/削除]ボタンをクリックします。 

. プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3を削除する場合： 

[ EPSON プリンタドライバ.ユーティリティ]をクリックして、じ(下のぺージへ進 
みまず。 

とす本書「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3の削除」已9ぺージ 



①選択して 


②クリックします 


ポイント 


EPSON プリンタウィンドウロのみを削除したい場合は、じ TF のページを参照 
してくださし、。 

と矿ユーザーズガイド ( PDF ) 「プリンタソフトウェアを削除するには」118 
ぺージ 


. US 己デノ vr スドライバを削除する場合： 

[EPSON USB プリンタデパイス]をクリックして、 t (下のページへ進みまず。 
本書 rus 目デバイスドライバの削除」目0ページ 


アフリケーシヨンの巧加と肖 I 崎のブ□パティ 


インストールと刖栋 ] Windows フ 7 イル I 起巧ディスク I 

,■! フ□ッビ-ディスクまをは CD-ROM かが斤しいアプリケ-シヨンをイン 

^ スト—ルタるじは、[インスト-ル]をりリックしてください。 

Iイシストー化か ..J 

;失ののトウ J 乃 J 自»のこ白惊で夕ます。アフリケ-シヨン細掠 
げ;口、その巧ぶファイルをおちすをこは、一居から巧んで随なヒ 
刖お]がリゥ。してくださいの 


巧 


Adobe Acrobat 
Adobe i-rameMaker v5.5 
Data Access Objects (DAO) 3.5 
化 ec 松卜— • ■ 


Vcess Object ： 
L X 卜うイが 

「 EPSO ので那ぅ iV 


msmm 

•ぅ 7, が-テか 
•/ 9§A 

: c y/J ドの less 


Intellisync 

Microsoft Draw 9|__ 

Microsoft Office y/JKrolessional Edition 
Microsoft Wsrd 981 


二] 


ji 加と肖做粗 — 


OK I _キ中ン它ル|| 


①選巧して 


②クリックします 


の 

ポイント 


• [EPSON USB プリンタデバイス]は、 Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の 
場合にのみ表示されます。 

. インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項 
目が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウェア CD - 
ROM 内のに pusbun . exe ] ファイルを実巧してください。 

①コンピユータに「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセツトします。 

霞[エ クスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 
感 [ Win 9 x ] フオルダをダブルクリツクして開きます。 

®[ Epusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 
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プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ巧の削除 

W 下の手順から続けて> 下記の作業を巧って<ださい。 

ぶ58ぺージ手順〇か6続けてください。 

0 [プリンタ機種]タブをクリックし、お使いのプリンタ (LP-2200) のアイコンを選 
巧します。 



0 [ユーティリティ]タブをクリックし、 EPSON プリンタウィンドウ！3 (LP- 2200田) 
にチェックマークびはいていることを確認しで [OK] ボタンをクリックします。 



み EPSON プリンタウィンドウ！3の削除確認のメッ t- ジび表示されたら、[はい]ボタ 
ンをクリックします。 

EPSON プリンタウィンドウ！3 ( LP - 2200用）の削除が始まります。 



監視プリンタの設をユーティリティを削除する場合は、々の確認メッセージが 
表示されます。[はい]ボタンをクリックすると、監ネ見プリンタの設をユーティ 
リティの削除が始まります。 


クリックします- 



プリンタドライパの削除を確認するメッじージが表示されたら、[はい]ボタンをク 
リックします。 

プリンタドライバの削除が始まりまず。 


クリックします- 



関連ファイル削除のメッセージが表示されたら[はい]ボタンをクリックし 
ます。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。 

削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設をしていた場合は、ほか 
のプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設をします。メッセージが表 
示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


終了のメッじージが表示されたら、 [OK] ボタンをクリックします。 
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USB デ n イス ドライバの削除 

Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の場合のみあ要なデバイスドライバです。 


® .ご 


US 巳デバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除してくださ 


USB デバイスドライバを削除すると、 USB 接続しているほかのエプソン製プ 
リンタも利用できなくなります。 


t (下の手順か6続けて、下記の作業を巧ってください。 
とを58ぺージ手順〇か6続けてください。 


0 [はい]をクリックします。 

USB デバイス ドライバの削除が始まります。 



クリックします 


0 [はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動します。 



これで USB デバイスドライバの削除は終了です。 


60 - 困ったときは 


Macintosh の場合 


Q 起動しているアプリケーシヨンソフトを終了し、 Macintosh を再起動します。 
Q EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh に t ツトします。 


包 

〇 

0 

0 


[プリンタドライバのインストール]フオルダをダフ''ルクリックしで開きます。 


ダブルクリック 
します 

LP - 2200のインストーラアイコンをダブルクリックします。 

ダブルクリックしまず 

LP - xx : a イスト-ラ 
[続ける…]ボタンをクリックします。 


クリックします 

インス!ラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を還巧します。 





















これでプリンタドライバの削除は終了です。 
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G 2 -付録 


電子7ニユアルのご案内 

本製品に添付されている EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM には、 trF の電子マ 
ニュアルが収録されています。 

活用ガイド 

コンピュータの画面でご覧いただくガイダンスです。用紙を節約する方法や印刷ミス 
をなくすチェックポイントなど、巧っていると便利な情報が掲載されています。 

ユーザー ズガイド 

プリンタドライバの詳細な機能説明や困ったときのさまざまな事例とその対応など、 
本機をご使用いただくためにあ要な情報がすべて掲載されていまず。ユーザーブガイ 
ドに掲載されている情報（もくじ）については t (下のページを参照してください。 

ぶ本書「ユーザーズガイド （ PDF ファイル）のもくじ」66ページ 


ユーザーズガイドは 、 PDF (Portable Document Format ) ファイルとして収録されて 
おります。この PDF ファイルを開くには 「 Adobe ® Acrobat ® Reader ®」 というソフト 
ウェアがあ要です。本製品に添付されている CD - ROM には Acrobat Reader 4.0 も収 
録されています。ユーザーブガイド ( PDF ) の見ちについては、 W 下のページを参照 
してください。 

とす本書「電子マニュアルの見ち」63ページ 



PDF ファイルは 、 Acrobat Reader を使巧して 


表示させます 





















Q [7 ニュアルを見る]メニューの[活田ガイドを見る]または[ユーザーズガイドを見 
る]をクリックして[巧へ]をクリックします。 



. [ユーザーブガイドを見る]を選択した場合は、©へ進んでください。 


0 [ユーザーズガイド]をクリックして[表示]をクリックします。 

Acrobat Reader が起動して、ユーザーズガイドが表示されます。印刷してご覧じなり 
たい場合は> さらに次の曾へ進んでください。 



0 プリンタに A 4 サイズの田紙を它ットします。 
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0 [レイアウト]タブをクリックしで[割り巧け]のチェックボックスにチェックを巧け 
ます。 

ユーザーズガイドは1ページ A 5 サイズの設をでレイアウトされています。 A 4 サイズ 
の用紙に2面割り付けをすることで見やすいサイズで EP 刷することができます。 


②チ：!：ックを 
付けます 


[OK] ボタンをクリックして画面を閔じで印刷を実行します。 

Macintosh での見方 

〇 Macintosh を起動したを、 EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM を t ットします。 
Q [マニュアル]フ牙ルダをダブルクリックします。 










. [活用ガイドを見る]を違択した場合は，活用ガイドが開きます。 

. [ユーザーズガイド]を違択した場合は ， Acrobat Reader が起動して、ユーザーズ 
ガイドが表示されます。印刷してご覧になりたい場合は、©へ進んでください。 




[田紙サイズにさねせる]びチェックされていることをお認しで、[レイアウト]アイ 
コンをクリックします。 



①確認して 


[割り巧け]チェックボックスにチェックを付けて [0 K ] ボタンをクリックします。 

ユーザーズガイドは1ページ A 5 サイブの設定でレイアウトされています。 A 4 サイズ 
の用紙に2面割り付けをすることで見やすいサイズで印刷することができます。 


①チ:!：ックを 
付けて 



②ク U ック 
します 


[印刷]ボタンをク U ックしで印刷を実行します。 
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ユーザー ズガイド 
(PDF ファイル）のもくじ 


本書中のマーク、画面、表記についで . 9 
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Windows でのインス I —ル . 

Macintosh でのインス I —ル . 

オプションと消耗品について 

オプションと消耗品の紹巧 . 


146257901 

333444455 


5 


56890135666834 
555566666666777 
^— ^1 ^1 ^ — ^— ^— ^— ^— ^1 ^— ^— ^— ^1 ^— ^1 


6 

7 


901135334 

788888999 


9 
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DOS 環境でお使いのお客様へ 

本機を DOS アプリケーションソフトで使用する場合、プリンタドライバをインス I 
ルずる必要はありません。 


プリンタ機種ちの選択 

DOS アプリケーションソフトの場合、お使いのアプリケーションソフト上でプリンタ 
の機種名を達択することにより、そのプリンタが使届可能になります。設定項目のを 
称や設定ち法は、ご使用のアプリケーションソフトによっても異なりますが、多くの 
場合[プリンタ名の選択•設を]、[プリンタ設定]などの項目でプリンタをを指をす 
るようになっています。詳しくはお使いのアプリケーションソフトの取あ説明書を参 
照してください。 


ポイント 


不適切なプリンタ機種をを選択した場合や、化のプリンタドライバで代用する 
場合は、本機の機能を100%利用できない場合があります。また、プリンタの 
初期設を（購入時の設をのまま）で正しく印刷される場合に限り DOS 環境か 
らの印刷が可能です。 


国内版アプリケーションソフトを使用する場さ 

0 DOS アプリケーションソフトを起動します。 

Q DOS アプリケーションソフトを操巧しで、プリンタの機種咨を設定する画面を表示し 
ます。 

使用している DOS アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して実行してくださ 
い。 


巧外版アプリケーションソフトを使用する場合 


海外版アプリケーションソフトを使届する場合は、次の優先順位でプリンタをを選択 
します。 


1 

LQ-850/1050 

2 

LQ- 日 10/101 日 

3 

LQ-800/1000 

4 

LQ-1500 


ポイント 


画面とは違う文字を印刷するなど、正しく印刷されないときは、本樓での印 
刷はできません。 

アプリケーシヨ ンソフ トに関するお問い合わせはアプリケーシヨ ンソフト 
の販売元または開発元にわ問い合わせください。 


印刷の手順 

H レイアウトを指定して、で書を巧巧します。 

文書を作成する前に> まず作成する文書のレイアウト（用紙サイズや向きなど）をア 
プリケーションソフト上で指をしまず。アプリケーションソフトによって手順が異な 
りますので、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

Q 印刷の設定をします。 

印刷する用紙サイズや向きや給紙装置などを、アプリケーションソフト上で設ちしま 
す。 

• 印刷前にあ、ず設をする項目：給紙方法、用紙サイズ、用紙方向 
• 必要に応じて設定する項目：コピー枚数，縮ル，解像度 


0お使いのプリンタの機種咨を選巧します。 

お使いのプリンタの機種名がない場合は、次の優先順位で機種をを指定します。 


1 

LP-8600FX/8600F/8400FX/8400F/8300F/8700/81 00/9400 

2 

LP-9600S/9600/9300/9200SX/9200S/9200 

3 

LP- 8600/84 日日 /83005/8300/8200 

4 

LP-9000 

己 

LP-1 900/1800/1 700S/1 700/800 

6 

LP-1600 

7 

LP- 8000/80 日日 S/ 8000 SE/ 8000 SX 

8 

LP-8500 

9 

ESC/Page 

10 

LP-1 500/1 500S/2000/3000 

11 

LP-7000/7000G 


0印刷を実行します。 

アプリケーションソフトか6印刷を実行します。 
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サービス-サポートのご案内 

製社が巧っているを種サービス，サポートのご案内をいたします。 


エプソン FAX インフオメーシヨン 

EPSON 製品に関ずる最新情報を24時圍 FAX でお引き化しいただけます。 

FAX 付属の電話機 ( プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種)か6おかけください。 


FAX 番号 

本書巻末の一覧表をご覧ください。 

情報内容 

製品情報（カク□グ、磯能概要） 

技術情報 （ Q ら A 他） 

パソコンスクール、サービスセンター情報など 


エプソンインフオメーシヨンセンター 

EPSON プリンタに関するご質聞やご相談に電話でお答えします。 


受付時間 

本書巻末の一覧表をご覧ください。 

電話番号 

本書巻末の一覧表をご覧ください。 


インターネット-パソコン通信サービス 


EPSON 製品に関する最巧情報などをできるだけ早くお巧6せするためじ、 
インターネット、パソコン通信による情報の提供を巧っています。 


インターネット 

【アドレス】 http://www.i-love-epson.co.jp 
【サービスを]ドライバダウン□-ド 

ハ’ソコン通信を 

@ nifty パソコン通信サービス： EPSON information Forum 
(コマンド： GODFEPSONI) 

□は、半角スペースです。 

nifty (アット-ニフティ）会員のうち、旧 NIFTY SERVE 会員のみ利用可能。 


パソコン スクール 

スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。でも、分厚い解説本を見たと 
たん、どうもやる気が失せてしまう。エプソンデジタルカレッジでは、そんなあなた 
じ専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方法を楽しく、わかりや 
す<、効果的にお教えいたします。ちちろん目的やレベルに合わせた受講ができるの 
で、趣巧にも仕事にもバッチリ活かせる技術が身につきます。お問い合わせは本書巻 
ホの一覧をご覧ぐださい。 


保守サービスのご案内 

「古如章かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書「困ったときは」をお読みくだ 
さい。そして、接続や設定に闇違いがないことをあず磕認してください。 

巧 i 正書について 

保証期圍中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期閨」を証明するものでず。「お買い上げ年月日」「販売店を」 
に記入もれがないかご殖認ください。これ6の記載がない場合は、保証期聞内であっ 
ても、保証期聞内と認められないことがありまず。記載われがあった場合は、お買い 
ホめいただいた目反売店までお申し化ください。保証書は大切に保管して<ださい。保 
証期圍> 保証事項については> 保証書をご覧<ださい。 

保守 サービスの 受け付け窓 □ 

保守サービスじ圉してのご相談、お申し&みは、次のいずれかで承ります。 

. お買い求めいただいた販売店 

. エプソンフィールドセンターまたはエプソン修理センター(本書巻末の一覧表をご 
覧ください。） 

受付日時：月匯日〜金匯日（±日祝祭日' 弊社指をの休日を除く） 

受付あ闇； 9 ： 00~17 ： 30 


シヨールー ム 

EPSON 製品を見て，触れて，操作できるシヨールームです。（ま京•大阪) 


受付時間 

本書巻末の一覧表をご覧ください。 

所在地 

本書巻末の一覧表をご覧ください。 
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保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスを用意して 
おります。使用頻度や使用目的に合わせてお達びください。詳細じつきましては、お 
買い求めの販売店、最寄りのエプソンフィールドセンターまたはエプソン修理セン 
ターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修埋代金とすお方ま 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

• 製品が故障した場合、最優先で技術者が製 
品の設置場所に出向き、現地で修理を巧い 
ます。 

. 修理のつど発生する修理代•部品代*が無 
償になるためモ算化ができて便利でず。 

• 定期点檢（別違料金）で、巧障を未然に防 
ぐことができます。 

* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外 
となります。 

年間一定の保守お金 

持込保守 

，製品が故障した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送付いただき、一旦お預リ 
して修理をいたします。 

. 修理のつど発生する修理代•部品代*が無 
償になるためモ算化ができて便利でず。 

. 持込保守契約綿結時に【保ず契約登録票】 
を製品に貼付していただきます。 

* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外 
となりまず。 

年間一定の保守お金 

スポット化張修理 

. お客様か6ご連絡いただいて数日 U 巧に 
製品の設置場所に技術者が出向き、現地で 
修理を巧います。 

• 故障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利用ください。 

有償 

(出張料のみ） 

化張お+技術料+ 
部品代 

修理完了傻その 
つどお支化い< 
ださい 

持込/送付修理 

，故障が発生した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送付いただき、一旦お預リ 
して修理いたします。 

■ ftn - 

洪1貝 

基本お+巧術料+ 
部品代 

修理完了品をお 
届けしたときに 
おちキムいくださ 
し^ 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社がごま旨定の場所に修理品 
を引き取りにお伺いするサービスです。 

. 保証期間外の場合は、ドアめドアサービス 
料金とは別に修理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサー 
ビス料金のみ） 

有償 

(ドアめドアサー 
ビス料金 + 修理 
代） 
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商標およびご注意 

EPSON ESC / P は セイコーエプソン 株式会社の登録商標です。 

IBM PCs IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

Apple の名称、 Macintosh、Power Macintosh 、 AppleTalk ' EtherTalk、Mac OS'TrueType は Apple Computer , 
Inc . の商標または登録商標です。 

Microsof し Windows 、 WindowsNT は米国 マイ ク ロソフトコーポレー シ ヨンの 米国およびその イ 也の国にお 
ける登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

その化の製品名は各社の商標または登録商標です。 

本製品を曰本国がへ持ち出す場合の注意 


本製品（ソフトウ卫アを含む）は日本国内化様のため、本製品の修理.保守サービスおよび技術サ 
ポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このよ 
うな国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますうす、当社といたしましては一切責任を 
負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物について 


紙解、有価証葬などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰 
せられます。 

爛連法律） 

刑法 第148条、第149条、第1の条 

通貨及証葬模造取締法第1条、第2条など 


善作権について 


写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限ら 
れた範囲内において使用することを目的とする外、著作権者の承認が必要です。 


電波障害自主規制について一注意一 


この装置は、情幸を処理装置等電波障害自主規制協識会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装 
置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジホやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従つて正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えら 
れますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。 


瞬時電店お下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団 
法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）の パーソナルコンピュータの 瞬時電 
圧低下対策ボイドラインに基づく表示） 


漏洩電流 S 主規制について 

この装置は、杜団法人電子情報技術産業協会（社团法人日本電子工業振興協会）のパソコン業界基 
準 （PC-11-1988) に適合しております。 

電源局調波について 

" この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。 

国際エネルギー スター プログラムについて 

当社は 国際 エネルギースタープロ グラムの参加事業者として、本製品が国際 エネルギースタープロ グ 
ラムの基をに適合していると半 1J 断します。 


-ごを意- 

① 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

② 本書の内容に ついては、 将来予告なしにをますることがあります。 

③ 本書の内容に ついては 、万全を期して作成いたしましたが、で一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お 
気づきの点がありましたらご連絡ください。 

④ 運用した結まの影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了をください。 

⑤ 本製品がお客様により不適当に使巧されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソ 
ンおよびエプソン指をの者なかの第王者により修理•をまされたこと等に起因してをじた障害等につ 
きましては、責任を負いかねますのでご了巧ください。 

⑥ エプソン純正おおよび、エプソン品質認を品に;かのオプシヨンまたは-;肖巧品を装着し、それが原因で 
トラブルが発生した場合には、イ呆訪期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この 

場合、修理などは有僧で行います。 


◎セイコーエプソン巧ま会社2001 


•エプソン販売のホームぺージ n Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

を種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案巧等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もま也。皆樣からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひごま用くださし、。 
|££^ http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

参エプソンサービスコ ー J レセンター 
修王里に関するお問い合わせ•出張侵 i 里•イ呆を装約のお申し込み先 

I 0570 —0041 41 ( 全国ナビダイヤル）[受か時間】9:00〜17:30月〜を曜日湘日•魄社おを休日を除く） ] 

* ナビダイヤルは NTT のサービスです。 * NTT レ： i 外の巧電電各社（日本高速通信「0070」日本テレコム「0088」など）をご利用なさってし、る場合、 
巧電電を社で「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。このような場合はご契約の巧電電を社へナビダイヤルを使えるよ 
うにごかおください。*沖縄県にお住まいのホは、下記の沖縄 FC までお電話ください。*携帯電話 ’ PHS からはご利用いただけませんので最寄り 
のフイールドセンターまでお電話ください。 

【きが時間】9:00〜17:30月〜金曜日（祝日•巧せ指を休日を除く） 

ネし幌 FC (011)222-7590 仙台 FC (022) 214-7625 お本 FC (0263) 54-7302 ま京 FC (042) 354-0750 
名古屋 FC (052) 202-9510 大阪 FC (06) 6397-0930 福岡 FC (092)471-0072 巧縄 FC (098) 867-561 5 

•修理品送か•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店樣へお持ち込み頂くか、下記侮 i 里センターまで送付願し、ます。 

処点ち 巧を地 tel 


02色 3-86-9995 
ドア to ドアま用 
を付巧話 
365日受;付可 


ネし暢修巧センター_〒〇60-0034ホし懼市中央区:!ヒ4をま ITS すし暢フコクををビル 10 F エフソンサーヒス峨_同右_ 011-219-2886 _ 

松本修酉センター_干 39 0- 124 3松本ホ神林 1563 エプソンサービス ㈱ _ K 英 fo 8 声ァ毒 _ 0263-86-7660 _ 

東京修西センター〒 191-0012 ま京都日野市日野347エプソンサービス(谢_3寬皆#!? f 巧__ 042-584-8070 _ 

福岡修理センター_〒812-0041福岡巿巧を区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス燃_同を_ 092-622-8922 _ 

沖偶修西センター〒卵 0-0027 那覇ホ山下町 5-21 ミ中涵通閣社ビル 2 F エプソンサービス欄 同を 098-852-1420 

* 「ドア to ドアサービス」は修理品の弓 I き上がからお届けまで、ご指をの場前こ1司う有惟サ-ビスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センターへご連絡下さし、。 

* 予告なくは巧•連給を等が変更される場合がございますので、ご了承下さい。 

【到がき間】月曜日〜金曜日9:00〜17:如術日、巧せ指を休日を除く） 

* 修理に つし、 て詳しくは、ホ-ムぺ-ジアドレス http :// www . epson - service . co . jp でご確設下さし、。 

参エプソンインフ オメーシヨ ンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお客えします。 

化暢 (01 1) 222-7931 仙台 (022)214-7624 東京 (042)585—8555 を古屋 (052) 202—9531 大阪 (0 目）目 399—1 1 15 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452—3942 慢付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日10:00〜17:〇〇朋日•弊社おを化日を除く） 
参購入ガイドインフオメーシヨン製品の購入をお考えになっている方のま用窓口です。製品の機能やせ標など、お気輕こお電話くださし、。 

(042) 585-8444 【受付時間】月〜金曜日9:日 0-17:30 禍日、巧出旨をか日を除く） 

♦ FAX インフォメーシヨン EPSON 製品の最新情を目を FAX にてお知らせします。 

化幌 (01 1)221-791 1 東京 (042)585-8500 を古屋 (052)202—9532 大阪【0目)目 397-4359 福岡 (092)452—3305 
♦エプソンデジタルカレッジ（スクール） 

東を TEL (03)5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30け兄日、弊社指を休日を除く） 

※スケジュールはホームぺージ、 FAX インフオメーシヨンでもご確 tg できます。 

♦シ=1-ルーム※詳細はホームぺージでもご確認できます。 


ェプソンスクェアが宿 干 160-8324 ま京都排宿区西新宿 6-24-1 西き斤宿己井ビル 

【開館時間】月曜日〜を曜日9:30〜 17:30( 巧日、弊社指を化日を除く） 

ェプソンスクェア秋葉原 于101 -0021 ま京都千代田区外神田 3-13-7 

【開館時間】水曜日を除く毎日10:00〜18:〇〇饼社指をか日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干541 -0047 大阪市中央区巧路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30け兄日、巧巧指定:化日を除く） 

ェプソンスクェア大阪日本橋干 556-0005 大阪巿浪速区日本橋 5-4-20 ェスタビル 

【開館時間】水曜日を除くち日10:00〜18:00(鮮巧指定化日を除く） 

参ェプソンデイスクサービス 

各ネ重ドライバの最新パージョンを卽をでお届け致します。お申込でま•私金など、詳しくは上記 FAX インフォメーンョンの資料でご確詔下さい。 
•消巧品のご購入 

お近くの EPSON 商品取巧店巧びェプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120—251528でお買い求めください。 





プリンタの状態をモニタする 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態や印刷の状ミ兄をコンピュータの画 
面上で見ることができるユーティリティです（プリンタドライバのインストール後に 
引き続いてインス I ルすることができます）。 

用紙の残量や ET カートリツジの残量、感光体ユニツトの寿命の目安を巧ることができ 
たり 

Windows の場合 Macintosh 場合 



紙詰まりのエラーが発生した場合などはメ 、ソ セージでお巧6せするだけでなく、その 
対処ち法まで画面上で見ることができます。 


Windows の場合 Macintosh 場合 



紙詰まりび起こったら 


♦給紙部の紙詰まりは 



♦プリンタ内部の紙詰まりは 












消耗品を交換したら ••• 

ET 力ートリッジや感光体ユニットを新しいものに交換しただけでは、プリンタはが品 
がセットされたかどうかわかりません。プリンタに「新品と交換しましたよ」と教え 
てあげるために「カウンタリセット」という作業があ要です。 

※カウンタをリセ、ソトしないと、ワーニング状態を解除ずることができません。 

カウンタリセツトをしましよう！ 

ET 力ートリ、ソジを交換したら「トナー残量リセット」、感光体ユニットを交換したら 
「感光体ライフリセット」を巧いまず。 

カウンタリセットずる I こは ••• 

■ トナー残量リじット 

[印刷巧]スイ、ソチと[ジョブキャンセル]スイ、ソチを押したまま[電源]スイ、ソチを 
オンにしまず。印刷巧ランプとエラーランプが点财したらスイ、ソチから指を離します。 


②点灯したらスイッチから 
指を離します 


I -1—①ホ甲したまま[電源]スイッチをオンじします 

■感化巧ライフリじツト 

[印刷巧]スイ、ソチと[ステータスシート]スイ、ソチを押したまま[電源]スイ、ソチを 
オンにしまず。印刷巧ランプとエラーランプが点财したらスイ、ソチから指を離します。 


②点灯したらスイッチから 
指を離します 


'①押したまま[電源]スイッチをオンにします 
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